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При проведении экспериментальных исследований часто возникает не
обходимость измерения температуры. При проведении исследований по 
оптимизации теплового радиатора для мощного полупроводникового при
бора возникла необходимость измерения температуры на поверхности те
плового радиатора. Сложность задачи состояла в том, что температура 
очень быстро изменяется от поверхности к более глубоким слоям, а на 
поверхность, на которой измерялась температура, устанавливалась нагре
вательная система. С учетом указанных обстоятельств температурные дат
чики должны были быть компактными и располагаться непосредственно

на поверхности радиатора. 
Было предложено сле
дующее решение постав
ленной задачи. На по
верхность радиатора, из
готовленного из диэлек
трического керамического 
материала напылялись 
миниатюрные темпера
турные сенсоры, пред
ставляющие собой тонко
пленочные металлические 
сопротивления к каждому 
из которых подведено по 
четыре контакта (см. 
Рис.1). Два контакта ис
пользовались для под
ключения источника по-
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стоянного тока, а два других -  для подключения высокоточного цифрового 
вольтметра. При фиксированной силе тока напряжение на сопротивлении 
оказывается пропорционально сопротивлению проводника, которое, в 
свою очередь, линейно зависит от его температуры. Таким образом, изме
ряя напряжение, можно определять температуру. На поверхность радиато
ра было нанесено 9 тонкопленочных металлических сопротивлений, кото
рые соединялись последовательно и через них пропускался постоянный 
ток. Подключая вольтметр к разным сопротивлениям можно было изме
рять температуру в разных точках поверхности радиатора.
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