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Нитрид алюминия -  прекрасный изолятор, обладает высокой теплопро
водностью, сравнимой с теплопроводностью алюминия, и коэффициентом 
теплового линейного расширения почти таким же, как у кремния. Данные 
керамики находят все более широкое применение для изготовления корпу
сов процессоров, тепловых радиаторов и других конструкционных элемен
тов микроэлектронных изделий. Разные образцы керамик могут значи
тельно отличаться по теплопроводности [1], поэтому имеется необходи
мость в методе, позволяющем быстро оценивать теплопроводность кон
кретного образца. В данной работе было проведено исследование спек
тров рамановского рассеяния для керамик из нитрида алюминия с различ
ной теплопроводностью X. Все записанные спектры содержат характерные 
для нитрида алюминия спектральные линии в диапазоне от 252 см ' до 916

см‘‘ [2]. В то же время, для кера
мик с 140 Вт/(м К) в области 
от 2000 см"' до 8000 см"' наблюда
ется мощная фотолюминесценция, 
которая для образцов с Х.= 180
Вт/(м-К) заметно ослабевает, а для 
образцов с X = 210 Вт/(м К) прак
тически полностью исчезает. Т.о. 
обнаружена корреляция между 
интенсивностью фотолюминес
ценции в спектрах рамановского 
рассеяния в интервале от 2000 см"' 
до 8000 см"' и теплопроводностью 

образцов. Полученные результаты представлены на Рис.1. Т.о. теплопро
водность AIN керамик можно оценивать по уровню фотолюминесценции и 
области 2000 см"' до 8000 см"' в спектрах рамановского рассеяния.
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