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Как правило, средства расчетного учета электрической энергии уста
навливаются на границе балансовой принадлежности электрической сети. 
Но при установке приборов не на границе балансовой принадлежности 
технологический расход электроэнергии на ее транспортировку на участке 
от границы до места установки измерительных приборов средств расчет
ного учета (трансформаторов тока либо электросчетчиков в случае их 
прямого включения в схему измерений) относится на счет потребителя 
(абонента), на балансе которого находится указанный участок электриче
ской сети. Порядок расчета технологического расхода электроэнергии на 
ее транспортировку указывается в договоре на электроснабжение. По со
глашению энергоснабжающей организации с потребителем могут не учи
тываться потери электроэнергии, незначительные по величине, на затруд
няющие расчеты между организациями. К таким потерям можно отнести:

- потери в линиях электропередач, питающих трансформаторы, рабо
тающих на холостом ходу;

- потери в воздушных линиях, протяженностью менее 0,01 км;
- потери в кабельных линиях, протяженностью менее 0,05 км;
- потери на корону в линиях напряжением менее 110 кВ;
- потери в последующих элементах электрической сети от расчета по

терь в предыдущих элементах.
Величина технологического расхода электроэнергии на ее транспорти

ровку суммируется с расходом электроэнергии по показаниям средств рас
четного учета и предъявляется ежемесячно к оплате потребителю.

Для расчета ТРЭТ используются показания средств расчетного (техни
ческого) учета активной W„ и реактивной Wp электрической энергии, а 
также число часов работы за месяц трансформаторов, воздушных и ка
бельных линий Т„ Если информацию о месячном потреблении реактивной 
энергии Wp по показаниям средств учета реактивной электрической энер
гии получить невозможно, то величина Wp определяется по формуле 
Wp=W„0,3288.
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