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Широкое распространение в различных областях автоматики, радио
техники и связи получили автоматические системы с фазовым управлени
ем (СФУ), сигнал ошибки в которых формируется на основе сравнения фаз 
входного и выходного сигналов. Исследованию СФУ посвящен ряд работ, 
в которых рассматриваются вопросы анализа и синтеза, оценки точности и 
устойчивости. Зачастую СФУ должны функционировать в самых разно
образных условиях, когда свойства объектов управления не только не из
вестны, но и не могут быть предварительно определены. В этом случае 
прибегают к построению адаптивных систем, способных самостоятельно 
в процессе функционирования разрешать неопределенность, получать до
полнительную информацию и изменять свои свойства и параметры. Важ
нейшим этапом при построении адаптивных систем является идентифика
ция состояния СФУ

Так как СФУ в общем случае подвержена случайным воздействиям, то 
при неполной структурной адекватности модели и объекта, при сильном 
отличии в начальных значениях параметров объекта возможно существо
вание множества экстремумов целевой функции по настраиваемым пара
метрам. Следовательно, беспоисковый алгоритм идентификации может 
оказаться неработоспособным. В этих условиях применим поисковый ал
горитм идентификации СФУ с активным поиском и испытаниями адап
тивной модели по параметрическим каналам на основе измерений входных 
и выходных сигналов СФУ. При этом учитываются границы работоспо
собности системы. Задачей алгоритма поисковой настройки является из
менение параметров модели СФУ таким образом, чтобы мйнймйзйроваті. 
целевую функцию невязки. Наиболее перспективной является концепция 
создания адаптивных систем управления, основанных на сочетании уст
ройств или алгоритмов идентификации динамических характеристик (и 
частности, параметров) управляемого объекта, оценивания его состояния 
и внещних воздействий с настраиваемым фильтром и регулятором. Систе
мы, построенные на основе этой концепции, позволяют максимально ис 
пользовать априорную и получаемую в процессе функционирования ин
формацию о структуре и параметрах объекта, в частности СФУ.

УДК 681.11
Идентификация состояния системы фазового управления

1 6 2


