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Необходимость и целесообразность применения глубинных составных 
вертикальных заземлителей в электросетевом строительстве обосновыва
ется двумя основными факторами:

-  такие заземлители могут достигать нижележащих слоев земли с низ
ким удельным сопротивлением, что способствует снижению их входного 
сопротивления;

-  сезонный коэффициент таких заземлителей при их длине 10 м и выше 
приблизительно равен 1.

Если электрическая структура земли однородна или характеризуется 
тенденцией увеличения проводимости слоев земли при увеличении глуби
ны погружения, то чем глубже погружается заземлитель, тем меньше его 
входное сопротивление. Погружение заземлителя осуществляется на рас
четную глубину, либо до достижения необходимой величины его входного 
сопротивления.

В противном случае принципиальной становится задача по определе
нию эффективной длины составных заземлителей при их погружении в 
землю. Задача упрощается, когда в месте сооружения составных заземли
телей имеется информация о геоэлектрическом разрезе земли с указанием 
мощности слоев и удельного сопротивления слоев. В таких случаях эф
фективная длина составных заземлителей определяется на основе данных 
по геоэлектрическому разрезу земли. В случаях, когда информация о гео
электрическом разрезе земли отсутствует, определить эффективную длину 
составных заземлителей можно только в процессе их погружения в землю 
по величине измеренного входного сопротивления заземлителей.

Эффективная длина составных заземлителей определяется по количе
ству секций Пэх, при которых соблюдается условие:

Кэф=- ^ > 0 , 9 ,
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где Гэб -  базовая длина электрода (принимается длина стандартного элек
трода 5 м или любая другая); -  длина погруженного составного зазем
лителя (определяется произведением длины секции на количество погру
женных секций); Кэб -  измеренное сопротивление базового электрода; 
Кэх -  измеренное сопротивление погруженного составного заземлителя.

20


