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В процессе производства образуется значительное количество шлаков, 
отработанных катализаторов и гальваношламов, в которых содержание 
юсдинений цветных металлов гораздо выше, чем в исходных рудах ис
пользуемых для их получения. Данное обстоятельство вызывает несо
мненный интерес к процессам переработки и повторного использования 
ммшеуказанных материалов в качестве основы для получения легирующих 
материалов.

Целью данной работы являлось проведение термодинамической оценки 
|(|)фективности легирования через шлаковую фазу и рассчитать степень 
иосстановления соединений таких металлов как Си, Ni, Cr, Zn и Sn.

Жидкие стали и чугуны ввиду высоких температур и наличие активных 
к кислороду элементов (С, Si, Mn) могут эффективно восстанавливать в 
иоде плавки элементы шлаковой фазы. Результаты термодинамических 
расчетов для Т= 1673 К приведены в таблице.
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1 СггОзт, +  3[С ]* '' =  2[С г]'" ' + З С О 753783-
448Т

0,041 25 37,0

1 N i O „ +  [ C f '  =  [ N i f '+ C O p 98186-
173Т

8,9*10' 3,2* Ю-* 99,9

1 C u O „ + [ C f “ =  [ C u f '+ C O r 8197-
179Т

5,7*10’ 5,7*10-' 99,9

Т ІО 2 ™ + 2 С О , 608038-
301Т

0,005 568 2,5

V 2O 3T. +  3 [С )‘' '  =  2 [V ] ''' + З С О  , 753783-
448Т

0,69 3,6 73,5

Расчетная степень восстановления исследуемых элементов составляет 
■|| 30 до 100%. Таким образом, проведенные исследования позволяют раз
работать способы использования отходов для получения металлов лигатур 
а (кономнолегированных сплавов.
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