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Принцип Load Sensing (принцип адаптации к нагрузке, LS-принцип) 
широко применяется при построении современных гидросистем. Суть 
данного принципа заключается в поддержании постоянного перепада дав
ления между напорной магистралью и LS-линией управления, давление в 
которой определяется наибольшим давлением в одном из контуров потре
бителей в данный момент времени: = р „ -  Рцлгр(т.х) = ^onst ■

Функцию поддержания постоянного перепада давления осуществляет 
регулятор 5 насоса переменной производительности 6 (рисунок 1). Форми
рование сигнала управления (выбор максимального зфовня давления) 
осуществляется обратными клапанами 2. Потребители I управляются про
порциональными гидрораспределителями 3 (показаны в виде управляемых 
дросселей). Компенсирующими клапанами 4 поддерживается постоянный 
перепад давления на пропорциональных гидрораспределителях 3: 
^Ргрі ~ Pi ~ РнАГРі ~ Рпр ~ <̂ onst ■

Рисунок 1 -  Схема LS-гидросистемы с машинной адаптации к нагрузке 
Применение принципа адаптации к нагрузке имеет следующие пре

имущества: энергетическая эффективность; возможность совмещения ра
бочих операций; однопоточная структура гидропривода; стабильность ре- 
іулйровочной характеристики и точное позиционирование управляемых 
рабочих органов; повыщение производительности выполняемых работ.

Недостатки: повьшіаются требования к чистоте рабочей жидкости; максимальная 
I юдача насоса должна бьпъ не менее максимально возможного расхода потребителей.
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