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Измерения контактной разности потенциалов методом невибрирующе
го зонда обеспечивают малое время выполнения измерений при большом 
объеме получаемой информации о состоянии прецизионной поверхности 
(полупроводниковой пластины, магнитного диска и т.п.).

Вследствие неоднородностей геометрии и распределения потенциала 
(работы выхода электрона -  РВЭ) на поверхности при ее сканировании 
емкостным зондом будет возникать сигнал. Компьютерная обработки сиг
нала позволяет получать потенциальные изображения поверхностей.

Разделение геометрической и потенциальной составляющих произво
дится подачей внешнего потенциала (Vbias), который влияет только на 
геометрическую составляющую, оставляя неизменной потенциальную. 
Для улучшения соотношения сигнал/шум применяется накопление данных 
при многократных проходах зонда.

Схематическое изображение и фотография установки приведены на ри
сунке. В качестве привода вращения предметного столика использован 
бесколлекторный двигатель от привода винчестера, управляемый микро
контроллером. Для фиксации образца используется вакуумная присоска 
специального изготовления. Перемещения предметного столика по осям X 
и Y, а также емкостного зонда по оси Z обеспечивается шаговыми двига
телями с прецизионными передачами «винт-гайка». Все элементы уста
новки жестко закреплены на массивном стальном основании.
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