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Молекулы углекислого газа активно участвует в процессах теплового 
баланса атмосферы, фотосинтеза и сгорания органических топлив, а также 
являются рабочими молекулами СОг-лазеров и поэтому являются объек
том разносторонних исследований. Считается, что в спектроскопии моле
кула СО2 уже стала «тестовой» молекулой. В то же время, ряд задач, свя
занных с определением спектроскопических параметров для линий раз
личных переходов молекулы СО2, все ещё остаются нерешенными.

В работе представлена методика определения вероятностей спонтанно
го излучения и столкновительных ширин линий перехода [1 0 “0 ,0 2 °0 ]ці- 
00°1 молекулы СО2 по результатам измерений КП при малом давлении Р[), 
когда контур линии поглощения допплеровский -  и при давлении Рц, 
когда контур линии поглощения столкновительно-уширенный (лоренцев- 
ский) -  ai, с использованием в качестве источника излучения стабилизи
рованного по частоте перестраиваемого С0 2 -лазера.

Коэффициент Эйнштейна для спонтанного излучения А определяется 
по измеренному Од при Ро=\ Торр.

Столкновительная ширина линии поглощения молекулы СО2 при дав
лении 1 Торр Ус. или коэффициент столкновительного самоуширения оп
ределялся по отношению Од/а  ̂из выражения

2ад

где ^д(О) -  форм-фактор в центре допплеровской линии поглощения.
Величины относительных коэффициентов столкновительного ушире-

ния линии буферными газами N2

результатам измерений КП в чистом СО2

C02:N2, СОгіНе 
Торр из выражения

и Не могут быть определены по 

и в бинарных смесях 

при давлении, например, /*5;= 1 0 0

^ со, /^03,-м ~ ^ (2)
Для повышения точности определения Ьм проводятся многократные 

измерения КП с одной смесью.
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