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11од энергобезопасностью страны понимается её защищённость от раз- 
инчного рода внутренних и внешних угроз, которые могут привести к ог- 
|иц|ичению или прекращению энергоснабжения. Основным индикатором 
•І1 страны является уровень обеспеченности собственными энергетиче- 

. И1МИ ресурсами. В настоящее время этот показатель составляет примерно 
Ifi 17 %. Энергоэффективность производства и потребления энергии вы- 
jtiiжнется показателем энергоёмкости национальной экономики, величина 
fi'iiipofl в Беларуси в два-три раза превышает этот показатель в экономи- 
'ПЧ ки развитых странах.

Весьма значительный потенциал составляют возобновляемые источни- 
йм жсргии, к которым могут быть отнесены гидроресурсы, ветер, солнце, 
ьи1 «масса. Экономический потенциал гидроэнергоресурсов Беларуси срав
ни ильно невелик и составляет примерно 250 МВт, а технический потен- 
ИНйн 500 МВт. Вовлечение в энергобаланс страны только экономическо- 
»«| потенциала позволит заместить примерно 3 % общей выработки элек- 
1ро*нергии на базе тепловых электростанций. В условиях существенного 
нпимшения цены на природный газ целесообразна переоценка уровня эко
номического потенциала и не исключено, что его величина возрастёт в два 
|1й111 Ііытует мнение, что в Беларуси нет достаточного ветроэнергопотен- 
ммниа. Однако, институтом «Белэнергосетьпроект» выявлено на террито- 
IHHi Ьсларуси примерно 1840 площадок, на которых по ветровым условиям 
•ишожно размещение ветроэнергоустановок. Если ориентироваться на 
и1Н.| I эксплуатации двух ветроустановок в Занарочи, где с I кВт установ- 
й»иИ()й мощности снимается в год 1700 кВтч электроэнергии, то можно 
Ж*||| опотенциал ветра оценить не менее чем в 10 млрд. кВтч в год. Следу- 
»((И мстить, что с 1 кВт установленной мощности солнечной электростан- 
MNH и условиях Беларуси можно снять не более 900 кВтч электроэнергии в 
1ИЛ и при этом этот кВт стоит в 4-5 раз дороже, чем для ветроэнергоуста- 
нммкн. Так что ветроэнергетика экономически перспективнее, чем солнеч- 
WM жсргетика.

К биомассе относим древесную массу и другую массу растительного 
Іфпйсхожденйя. Если в полной мере использовать энергопотенциал био- 

ы, то на её основе можно заместить 3-4 млн. т.у.т. в год.
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