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Повышение качества и эффективность строительства автомобильных 
йірог во многом зависят от уровня химизации дорожного строительства и 
и|1*жде всего применения поверхностно-активных веществ (ПАВ).

ПАВ позволяют снижать расход основного вяжущего, повышают 
цюЛоукладываемость, водостойкость, долговечность, возможность 
мрименения местных материалов.

С целью ликвидации дефицита импортных ПАВ для дорожного 
ироительства на кафедре химии БНТУ проводятся исследования по 
й) пользованию некоторых побочных продуктов промышленности в 
мчсстве компонентов вяжущих и технических ПАВ.

Ранее установлено, что жидкофазные отходы маргаринового 
производства (исследовался соапсток* ОАО «Минский маргариновый 
имюд») в своем составе содержат непредельные углеводороды), что может 
жмиолить их использовать в качестве поверхностно-активных веществ в 
шрожном строительстве.

Поскольку побочные продукты недостаточно эффективны сами по 
Kłrtc и не обладают комплексом свойств, обеспечивающих повышение 
(йзиических и технологических свойств композиционных дорожно- 
^іройтельных материалов, они использовались совместно с 
жшиэтиленполиамином (НЭПА).

С целью получения асфальтобетонных смесей с заданными 
ии млуатационными характеристиками исследовали составы, состоящие из 
100 г битума и 3 г ПАВ. Соотношение соапсток*/ПЭПА составляло (% 
и«с,): 80/20, 70/30, 60/40, 50/50, 40/60.

Полученные составы имеют черную блестящую лакоподобную 
жтсрхность и обеспечивают полное обволакивание битумом минеральных 
Мйісрйалов, повышают сцепление как с основными, так и с кислыми 
породами. Нагревание исследуемых составов свыше 100-110 "С приводит 
I интенсивному пенообразованию, что исключает возможность их 
ж пользования при приготовлении теплой и горячей асфальтобетонных 
I мссей.

П настоящее время проводятся исследования жидкофазных отходов 
млріаринового производства другого состава (соапсток**) и определяются 
Ц1ЮВИЯ их использования в качестве технических ПАВ для дорожного 
іройтельства.
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