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В Республике Беларусь действует целый ряд программ направленных 
Ий использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 
Имиим из их видов является древесное топливо, которое можно получать 
И1 древесных отходов, образующихся в строительном комплексе и комму- 
ийиьном хозяйстве, путем переработки их в топливную щепу.

Для эффективной заготовки топливной щепы требуются современные 
ичтические средства и их комплекты, а также методика для их выбора.

Методика выбора оптимального комплекта машин включает в себя ряд 
жкледовательных щагов, позволяющих выбрать эффективные комплекты 
мйшин: анализ объекта строительства, выбор вариантов механизации, оп
ределение технико-экономических показателей технических средств, оп
ределение потребности в технических средствах по рассматриваемым ва- 
рмйнтам, выбор оптимального комплекта машин.

Анализ объекта строительства позволяет определить вид, объем и па- 
Рйметры древесного сырья, его возможных поставщиков, условия и рас- 
• юяния поставки древесного топлива.

Иыбор вариантов механизации служит для определения возможных к 
н|1именению комплектов мащин с учетом среды и условий работы, а также 
*ж1живщихся и возможных к применению технологических процессов 
Ml оювки древесного топлива.

Определение технико-экономических показателей технических средств 
•ыиолняется для выявления взаимосвязей и количественных закономерно- 
tii'll в комплектах машин для последующего сравнения вариантов механи- 
мнии по нескольким критериям.

На этапе определения потребности в технических средствах осуществ- 
м»гся решение транспортно-логистической задачи, с определением коли- 
IH гпа машин по рассматриваемым вариантам.

Иыбор оптимального комплекта машин осуществляется на основании 
1МННСНИЯ их технико-экономических показателей с учетом выбранного 
нособа оптимизации.

Данная методика позволяет выбрать комплект мащин для эффективной 
мютовки древесного топлива на объектах строительного комплекса.
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