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Разработаны методические указания к лабораторной работе, посвящен

ной определению коэффициента Пуассона у, равного отношению изобари
ческой и изохорической теплоемкостей СрІСу идеального газа.

Вводная часть работы посвящена роли параметра у, позволяющего:
- определить число степеней свободы молекул;
- записать уравнение адиабатического процесса

PV ^ = c o n s t,
- вычислить теплоемкости Ср и Су идеального газа, непосредственные
измерения которых затруднительны.
В работе дано описание адиабатического процесса, имеющего широкое 

практическое применение, как одного из политропических процессов, про
текающих при постоянной теплоемкости С. Дан вывод уравнения полиз- 
ропы

С-Ср

р у С - С у  = const.
В части работы, посвященной практической методике определения па

раметра у, описана связь скорости распространения продольных звуковых

волн в газах u  = с термодинамическими характеристиками газа и

параметром у. С учетом представления модуля Юнга Е для газов как

С’Ł  = —у в результате получаем выражение, позволяющее вычислит!, 

отношение теплоемкостей:

~RT
где -  молярная масса газа; R -  универсальная газовая постоянная; 7' 
термодинамическая температура газа. Скорость волн в газе и можно оп
ределить при помощи акустического резонатора и осциллографа, зная час
тоты V,;, и V„ , для которых длина резонатора / кратна количествам т и П

. „ 2 / (v„ , -v j
длин образующихся в нем стоячих волн: и =

т -  п
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