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Для определения эффективности теплообмена в пластинчатых тепло
обменниках типа воздух-воздух проведен анализ критериальных уравне
ний теплообмена в плоских щелях. На основе сводного графика зависимо
стей, приведенных в различных литературных источниках, сделаны еле- 
д;>тощие выводы:

- при ламинарном режиме течения для расчета конвек гинного переноса 
при малых скоростях потока целесообразно применять сисгему уршиюмий
О):
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- для переходного режима течения при 2200<Re< 10000 применяется 
метод интерполяции между значениями критерия Нуссельта для ламинар
ного и зурбулентного режимов;

Nu = Nu.
2100 при D=rfg. (2)

- ііля расчета теплообмена при турбулентном режиме течения в плос
ком канале можно использовать экспериментально подтвержденное выра
жение (3):

Nu = 0,0lSRe°ó\ при
(3)

где: Nu -  число Нуссельта, Nujj - число Нуссельта, рассчитанное при 
Де=2100 по формулам для ламинарного режима течения; Nur-  число Нус
сельта, рассчитанное при Ле=10000 по формулам для турбулентного ре
жима гечения; Re - число Рейнольдса (нижний индекс D при Re указывает, 
какая величина принималась за характерный размер при расчете числа 
Рейнольдса), Рг - число Прандтля, И - расстояние между пластинами, м; / -  
расстояние от входа в канал до рассматриваемого сечения канала, м; - 
эквивалентный диаметр канала, м.
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