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'М1|юделяемых величин из-за процедуры уравнивания.
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Сіудентамй специализации «Картография» кафедры геодезии и 
нирюграфии географического факультета проводятся научные 
Нклсдования с применением одночастотной спутниковой GPS-системы 
I iltnble R3 и электронного тахеометра Trimble 3305 DR.

М 2009 г. тема студенческой НИР « Создание геодезической сети на 
(łilipHTopHH Университетского городка БГУ методом спутниковых GPS- 
Німеренйй» стала победителем республиканского гранта на соискание 
нкучных работ Министерства образования среди студентов. В результате 
«ымолненных исследований на местности закреплены пункты 
(••идсзической сети и определены их координаты из спутниковых GPS- 
шмсрений. Максимальное среднеквадратическое отклонение после 
уриннивания базисных линий не превысило 0,006 м. Координаты пунктов 
получены в глобальной геоцентрической системе координат WGS-84 и 
поргнычислены в условную систему. Геодезическая привязка пунктов к 
Иоиоянным местным предметам осуществлялась электронным 
Мхс'ометром Trimble 3305. Результаты обрабатывались в программных 
продуктах CREDO и AutoCAD 2008. Составлены цифровые модели 
мссюположения пунктов.

Но теме курсового проектирования выполнялась электронная 
мнсометрическая съемка метеорологической площадки на географической 
УМ1ЩИИ «Западная Березина» и создана цифровая модель местности в 
мигштабе 1:200. Графическое оформление цифровой модели и составление 
нісцйальных условных знаков метеорологических приборов выполнялось 
й программе AutoCAD.

Темой дипломного проекта являлось составление цифровой модели 
(ирритории географической станции «Западная Березина» по материалам 
ыгкгронной съемки. Для реализации проекта создавалось съемочное 
мПоснование от пунктов спутниковой геодезической сети тахеометром 
Ilimbie 3305. По результатам съемки составлена цифровая модель в 
мясштабе 1:500 с отображением всех объектов местности, в том числе и 
Инд земных коммуникаций.
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