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Двухпоясное висячее покрытие сооружения «Минск-Арена» состоит из 
411 пантовых ферм, которые крепятся к железобетонным кольцевым перек
рытиям наружного каркаса здания. В центре покрытия вантовые фермы при- 
шсдиняются к металлическим кольцам диаметром 12 м. Для монтажа 
яяигового покрытия в центре арены была смонтирована временная прост- 
(тисгвенная опора, на которую установлен барабан из двух металлических 
ышсц, соединенных стойками и связями.

11ри формировании несущих и стабилизирующих вант на одну из прядей 
я каждую четвертую ферму устанавливались датчики французской фирмы 
«I'rcyssinet» для измерения деформаций и определения напряжений, кото
рые в дальнейшем намечено использовать для мониторинга вантовой систе
мы При натяжении стабилизирующих вант гидравлическими домкратами 
ккничина усилия определялась при помощи манометров на насосной стан
ции По окончании натяжения всех ферм дополнительный контроль за вели
чиной усилий в вантах осуществлялся с использованием установленных 
ЯК1МИКОВ. Измерения показали, что во всех контролируемых стабилизирую
щих вантах усилия предварительного натяжения составляли 51 тс. При опус- 
ккиии временной монтажной башни центральные металлические кольца пос- 
йчісішо включались в работу и под действием нагрузки от их собственного 
вши и закрепленных на них элементов произошло перераспределение уси- 
ииИ между стабилизирующими и несущими вантами. В стабилизирующих 
КПП I ах усилия уменьшились с 51 тс до 45 тс, а в несущих вантах -  увеличи- 
чш || 37 тс до 60 тс. При этом наблюдалось существенное изменение геомет- 
|и)и вантового покрытия. Металлические кольца опустились на 1130 мм.

Анализ показал, что результаты расчета хорошо согласуются с 
фимически измеренными перемещениями. Наибольшие вертикальные 
мкрсмещения отличаются на 1- 3%. Для контроля за изменением 
нкнряженного состояния на центральном нижнем металлическом кольце 
И шмовлены 4 струнных дат-чика система измерения деформаций, 
)т ірііботанные в лаборатории вычис-лительной диагностики Института 
ирикладной физики НАН РБ. Замеры деформаций по датчикам 
мрінпводйлйсь после предварительного напряже-ния вантовой системы и 
иж ІІС опускания монтажной башни. Полученные экспериментальные данные 
łitpoiiio согласуются с результатами расчета.
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