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Экраны на основе жидких кристаллов широко используются в порта
тивных компьютерах типа ноутбуков. Несколько лет назад существовало 
мнение, что они безопасны для пользователей и не нуждаются в таких 
дополнительных мерах защиты, как приэкранные фильтры. Однако иссле
дование напряженности и плотности магнитного потока электромагнитно
го поля показали: во многих портативных компьютерах они превышают 
допустимые нормы. Следует учитывать и то, что портативные компьюте- 
1»ы обычно располагаются ближе к пользователю и, следовательно, источ
ники излучения будут с большей вероятностью воздействовать на области 
жизненно-важных органов человека, тем более что зачастую пользователи 
ноутбуков имеют привычку располагать свой компьютер на коленях. В 
таблице 1 приведены параметры ЭМП на расстоянии 50 см от экрана но- 
’і'тбуков.

Таблица 1

Rover HP Pavilion «ASLJS»
Book Ex- ZV 6000 ОТ ОТНаименование параметра plorer Н (от аккуму- акку- се- ПДУ
(от сети) лятора) тора ТИ

Напряженность электро-
магнитного поля
Электрическая состав-
ляющая (В/м)
■■ диапазон часп'от 5Гц-2кГц 33 2 26 28 25
(El)
- диапазон частот 2-400 0,32 0,08 0,10 0,1 2,5
кГц (Бз) 2
Плотность магнитного
потока (нТл)

диапазон частот 5Гц-2кГц 50 48 80 90 250
(Е.)

диапазон частот 2-400 1 27 2 3 25
кГц (Ез)

Как видно из таблицы, излучения в первом диапазоне превышают ПДУ 
согласно СанПиН 9-131 РБ2000.
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