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ДЫМОВЫЕ ШАШКИ
БНТУ, г. Минск

В наши дни в условиях возникновения того или иного по- 
Iсоциально возможного военного столкновения совершенно 
нс лишним будет наличие в вооружении широкого спектра 
I рсдств защиты и маскировки. Одними из наиболее сущест- 
иенных и эффективных являются дымовые шашки.

Дымовые шашки по массе и размерам разделяют на три груп
пы: малые (2-3 кг), средние (7-8 кг) и большие (до 40-50 кг). Все 
ИНН выполняются в виде металлических цилинд(Х)в, заполнен- 
И1.(х твердой дымовой смесью. Шашки, используемые д.ія
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маскировки, наполняются смесями, дающими нетоксичный 
дым белого или бело-серого цвета. Продолжительность обра
зования дыма шашками -  от 5 до 15 мин>т. Длина облака (в 
зависимости от типа шашки и метеоусловий) -  от 50 до 200 
метров; его ширина -  от 15 до 40 метров.

Кроме дымовых шашек, на вооружении войск состоят ды
мовые машины и аэрозольные генераторы, предназначенные 
для задымления различных объектов нейтральным дымом. 
Одной заправкой дымообразующего вещества машина может 
создать не просматриваемую дымовую завесу длиной не ме
нее 1 км за 5-7 мин. Возможности 2-х аэрозольных генерато
ров соответствуют одной машине.

Дымовые средства классифицируются следующим образом:
1. Ручные дымовые гі)анаты: а) РДГ-26; б) РДГ-2ч; в) 

РДД-2Х, г) РДГ-П/
2. Дымовые шашки: а) малые: ДМ-П, ДМХ-5, ШД-ММ; б) 

унифицированная дымовая шашка (УДШ); в) блочная дымо
вая шашка (ШД-Б); г) большие: БДШ-5, БДШ-15.

3. Зажигательно-дымовой патрон (ЗДП).
4. Артиллерийские дым. снаряды и мины.
5. Авиационные дымовые бомбы.
6. Унифицированная система запуска дымовых гранат 

(система 902).
7. Термическая дымовая аппаратура на бронеобъектах.
8. Аэрозольный генератор переносной ( .^ П ).
9. Дымовые машины (ТДА-М, ТДА-2М, ТМС-65).
Ручные дымовые гранаты предназначены для постановки

кратковременных дымовых завес в ближнем бою одиночными 
со.лдатами и мелкими подразделениями войск; при соприкос
новении с противником в бою могут применяться для его ос
лепления; кроме того, гранаты черного дыма могут использо
ваться .для имитации пожаров на войсковых объектах и воен
ной технике. Ручные дымовые гранаты имеются четырех об
разцов: РДГ-П, РДГ-2Х, РДГ-2, РДГ-26.
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Малые дымовые шашки (ДМ-11, ДМХ-5, ШД-ММ) предна- 

шачены для постановки кратковременных маскирующих ды
мовых завес в ближайшем бое с целью вскрытия боевых дей
ствий подразделений от наблюдения, прикрытия их от пр'И- 
цельного огня наземного противника; могут применяться для 
обеспечения выдвижения па рубеж перехода в атаку, маневра, 
эвакуации раненых и поврежденной техники с поля боя. На 
вооружении Советской Армии состояли малые дымовые 
шашки ДМ-П (с антраценовой смесью), ДМХ-5 (с металло- 
члоридной смесью). Малые дымовые шашки представляют 
собой цилиндрические футляры из жести, заполненные дымо
вой смесью того или иного типа. П[ашки ДМ-11 имеют съем
ные крышки и диафрагму с отверстиями для выхода дыма. 
Шашки ДМХ-5 имеют упрощеннз'Ю конструкцию: крышки 
отсутствуют.

Унифицированная дымовая шашка (УДШ) предназначена 
яля постановки маскирующих дымовых завес с целью пр»и- 
нрытия малоразмерных войсковых объектов и подразделений 
и1 прицельного огня, скрытия их от разведки воздушного и 
наземного противника; может применяться с вертолетных ми- 
но раскладчиков типе ВМР-1, на дымовых рубежах и полях с 
дистанционным управлением.

Блочная дымовая шашка (ШД-Б) предназначена для поста
новки кратковременных и длительных дымовых завес, об<іс- 
нсчивающих скрытие боевых действий войск и армейских 
ооьектов от воздушной и наземной разведки, прикрытия их от 
прицельных ударов авиации и наземного противника.

Большие дымовые шашки (БДШ-5, БДШ-15) предназначе
ны для постановки крупных маскирующих дымовых завес с 
целью прикрытия различных объектов, особенно переправ от 
прицельного огня и бомбометания, скрытия их от разведки 
противника; может применяться на плаву, на дымовых рубе- 
/ІЧІ.Ч и полях с дистанционным управлением.
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кроме дымовых шашек и гранат на вооружении Советской 

Армии имелись артиллерийские дымовые и авиационное дымо
вые бомбы, предназначенные для постановки дымовых завес в 
расположении противника с целью ослепления его на огневых 
позйціта и в наблюдательных пунктах. На объектах бронетанко
вой техники имелась унифицированная система запуска дымо
вых гранат (система 902), предна;шаченная для дистанционной 
постаЕКИ дымовых завес в сторону противника.

Зажигательно-дымовой патрон ЗДП предназначен для под
жога легковоспламеняющихся материалов, а также для ослеп
ления дымом огневых средств и наблюдательных пунктов 
противника. Кроме того, зажигательно-дымовой патрон может 
использоваться для маскировки личного состава и отдельных 
объеыгов в расположении своих войск.

Исходя из вышеперечисленного можно заключить о высо
кой эф([)ективности дымовых шашек и гранат при применении 
их в качестве средств маскировки, и о широких возможностях 
их применения в боевой ситуации.
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ИННОВАЦИИ В СПОСОБАХ ОБНАРУЖЕНИЯ МИН

БНТУ, г. Минск

Мировой проблемой разминирования терригорий является 
большая стоимость средств обнаружения и подготовки сапё
ров, а также слишком маленькая скорость разминирования 
заминированной территории. В статье говорится про проект 
бельгийской некоммерческой организации АРОРО. Её проект 
называется HeroRAT («Крыса-герой»). Суть этого проекта за
ключается в поиске взрывчатых веществ при помощи огром
ных гамбийски.х крыс, которые обладают превосходным 
обонянием.
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