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Многолетние наблюдения позволили вывести уравнение множествен
ной регрессии, которое определяет хорошую корреляционную связь между 
влажностью сырья относительной влажностью ( j  =  80У о ) и температу
рой воздуха (Tj =15°С):

= 89,94 + 0,08j -  3,05Т^, (1)

Уравнение (1) тесно связано с критерием удельных энергозатрат при 
добыче топлива -f(W ^; h^; к̂ , ^ ; р  ) — min, полученным по имитацион
ной программе US(«Fortran») и реализованным в системе виртуальных ма
шин.

Обработка результатов имитационного моделирования (ИМ) по програм
ме «Balans» показала, что между дисперсией влажности q  , зольности G^, 
плотности сырья и удельным расходом фрезерного тор^к(г^ существует 
функциональная связь, и при стабилизации этих факторов можно уменьшить 
на 10 — 15% расходы сырья. Расчеты показывают, что при M(W^ = 47% и 
Q ^=9%  удельный расход ТЭР больше нормы на 12 — 16%, при М(А^) =5% 
и 5^=4% — на 4 — 7%, при М(?) = 270 кг/м^ и G=  40 кг/м^ -  на 14 — 18%, 
что характеризует важность исследования этих свойств для экономии ресур
сов.

На первом этапе проводились сбор и обработка статистических данных, 
и на их основе были определены наиболее значимые параметры процесса. На 
втором этапе разработаны имитационная модель, операционная схема и моде
лирующий алгоритм, дающие возможность провести комплексное исследова
ние параметров ресурсосбережения, при котором определекы оптимальные 
технологические параметры, допустимые значения их отклонений и степень 
влияния дисперсии влажности, зольности и плотности торфа.

По программам «1М1Т», «US1» и «US2» проводилось имитационное 
моделирование энергозатрат при различном распределении глубины фрезе
рования, эксплуатационной влажности, плотности и равномерном распре
делении коэффициента сбора и количества циклов. Это позволяет решить 
задачи управления производством с учетом случайного характера метеоус-
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ловий, где многократное проигрывание дает возможность получить необхо
димый статистический материал распределения осадков в сезоне, что повы
шает надежность планирования технико-производственных показателей и, 
таким образом, позволяет уменьшить трудо- и энергозатраты .

Коэффициент удельного расхода электроэнергии (у <=> кээ) связан с ко
эффициентом загрузки (х <=> кз) оборудования параболической зависимостью

у  = ах^ ^  Ьх ^  с, (2)
где а = -  0,94, Ь = 1,10, с -  0,84 (для пневмопароводяной сушилки Пеко); 
а = = -  0,43, = 0,51, с = 0,93 (для паротрубчатой сушилки Цемаг).

С увеличением коэффициента загрузки оборудования расход электро
энергии уменьшается до 20-30% в зависимости от типа сушилок. Наиболее 
эффективно это сказывается в пневмопароводяных и пневмогазовых сушил
ках. Здесь увеличение на 40% дает уменьшение удельных затрат электро
энергии до 30%.

В паротрубчатых сушилках такой эффект составляет 20-22%, что объяс
няется конструктивными данными сушилок, условиями сушильного процесса 
и изменением плотности сырья. При смешивании торфа с углем энергозатра
ты на сушку можно уменьшить на 10-15%.
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Одной из существенных экологических проблем Республики Беларусь в 
настоящее время является проблема обращения с отходами производства и 
потребления.

Предварительный анализ показывает, что существующее методы госу
дарственного управления отходами направлены в большей степени на конт
роль за обращением с отходами производства, а управление отходами по
требления сведено к их сбору и доставке для обезвреживания, как правило,
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