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Последнее десятилетие прогресс в материаловедении неразрывно свя
зан с атомно-силовой микроскопией (ACM). Изменял геометрические и 
физико-механические характеристики зонда можно расширить исследова
тельские возможности прибора, повысить точность измерений. В работе 
использовали модель ACM НТ-206 (ОДО «Микротестмашины», Беларусь) 
и специально изготовленные микрозонды на основе единичных частиц 
порошков составов At-Si-Fe, Cu -  Ni - Fe, на основе Ni, титановые порош
ки марок ВТ 1-0 и ВТ9. коллоидные частицы SiO  ̂и порошки осколочнсчТ 
формы - SiOi, AI2O3. (Ni, Zn, Со, Mn)Fe;Oj.Перед изготовлением зондов 
были проведены исследования химического состава, морфологии, грансо- 
става, внутренней струкгуры и .микротвердосги порошков. Наибольшей 
микротвердостью и точностью формы сферических частиц отличался по
рошок состава A!-Si-Fe.
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a) общий вид формы и морфологии частиц порошка сферической формы 
состава A!-Si-Fe, х 100; б) АСМ -зонд на основе часгииы состава Al-Si-Fe, 
х200
Рисунок 1 -  Микрозонд АСМ на основе единичных частиц порошка

Т акой широкий дйапазоіі материалов наконечников зондов позволяет 
корректно подбирать трибопары в методике испытаний на нанотрение 
АСМ с определением К̂ р и сил трения вместо используемого ранее стан
дартного кремниевого зонда.
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