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Значительное количество случаев травматизма на производстве связа
но не с зкеплуатаиией оборудования и технологическими процессами, а 
являются следсгвием падений, поскальзыванип, спотыканий, наездом 
внузркиеховым трансііортом. Для предогерашения травматизма следует 
уделять внимание планировке транспортных и пешеходных путей, их обу
стройству, поддержанию в порядке поверхностей проездов и проходов. 
При проектировании производств и их модернизации необходимо разде
лять пути следования людей и транспорта, делать четкую разметку их гра
ниц, избегать встречных потоков и пересечений, устраивать пешеходные 
пути выше ітроезжеГі >:асти и ограждать их перилами или цепями, сокра
щать транспортные пути, не допускать передвижение материалов над ра
бочими местами. Рабочие места вблизи проездов следует ограждать барье
рами.

Безопасность передвижения людей ка производстве обеспечивается 
качеством поверхностей проходов и проездов.

Нг;иболее нескользящей іюверхностью обладают керамические плит
ки с рабсчен поверхностью, покрытой карборундом. Монолитные поверх
ности рекомендуется закже делать шероховатыми, например, на готовых 
бетонных подах делается нарезка глубиной до 3 мм при помоши алмазных 
дисков. На еще не застывшее покрытие наносится стекловолокно, песок 
или гравий, после застывания -  абразивный порошок вместе с краской или 
мастикой. Возможно применение синтетических смол, стойких к боль- 
шинс'пзу химических Беществ, их противоскользящие свойства усиливают 
специальными добавками (корунд, боксит). Абразивные материалы нано
сят и на готовые метал.шческие и деревянные полы. Однако в ряде случаев 
е.динствеиная возможная профилактическая мера -  правильный выбор ма
териала и рисунка рифления подошв обуви.

Особое внимание сле,ауег уделять безопасности различных лестниц, 
учитывая оптимальные величины глубины, ширины, высоты ступеней ле
стниц, угла их наклона, высоты свободного пространства над ни.ми.

Важным является обеспечение различимости и правильной интерпре
тации сигнгыоз, подаваемых внутризаводским транспортом, звуковой 
сигнал транспорта должен отличаться от других сигналов или шумового 
фюна минимум по двум акустическим параметрам, например, по частоте и 
у'ровню звукового давления.
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