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При организации и производстве ремонтньіх работ на дороге необхо
димо строго соблюдать правила охраны труда. Ремонтируе.мые участки 
следует ограждать стандартными переносными или непереносными барье
рами и стойками, обозначать соответствующими дорожными знаками. При 
выполнении ремонтных работ по всей ширине проезжей части устанавли
вают объезды, а участок полностью закрьшают для движения обществен
ного транспорта. Прн эгом барьерами перекрывается вся проезжая часть, 
участок дополнительно ограждается запреіцаіошй.мй знаками «Въезд вос
прещен», и устанавливаются предписывающие знаки «Разрешенное на
правление движения направо (налево)». На барьере щиток с надписью 
«Объезд».
При выполнении ремонтных работ на одной половине проезжей части 
лвпжеппе автомобилей в обе стороны устраивается по второй половине. В 
этом случае полосу, на которой производят ремонт, ограждают перекос
ными барьерами, устанавливаемыми вдоль или пара.'ілельно проезжей час
ти с интервалами в 5 ... Ю м, а на конпах участка -  под углом к оси с та
ким расчетом, чтобы образовалась воронка, направляющая поток. Уча
сток ограждают указательным знаком «Дорожные работы». Основные зна
ки устанавливают за 150 ... 250 м до начала участка (в населенных пунк
тах -  за 40 ... 50 м, дублируемые -  непосредственно у места работы). В 
отдельных случаях при недостаточной ширине полосы проезжей части и 
обочины для разъезда встречных автомобилей требуется регулнров.ка ави- 
жения, которую производят специально выделенные липа дорожной служ
бы. При небольшой длине ре.монтируе.мого участка (не более 50 ... 60 м) и 
хорошей види.мссти организуется движение по принципу саморегулирова
ния. Для этою с обеих сторон участка устанавливают запрещающий знак 
«Проезд без ремонта запрещен».

Ремонт покрытия и дороги в целом может выполнятьс.я как при час
тичном сужении проезжей части, так и при полном переводе движения на 
специально устроенный объезд. В соответствии с ТКП 172-2009 «Обуст
ройство мест производства работ при строительстве, реконструкции ре- 
■монте и содержании автомобильных дорог, улиц и дорог населенных 
пунктов», безопасность движения обеспечивается с помощью стандартных 
технических средств организации дорожного движения (ТСОДД).
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