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В большинстве стран с высокоразвитой атомной энергетикой ис-

пользуется общепризнанная концепция обращения с радиоактив-

ными отходами (РАО), предполагающая их кондиционирование 

с последующим захоронением. Сложность данных процессов вы-

звана спецификой методов оценки стоимости затрат на захороне-

ние, различиями в способе утилизации и конструкции пунктов за-

хоронения РАО (ПЗРО), сроках их проектирования и сооружения, 

необходимостью оценки затрат на весь жизненный цикл ПЗРО, 

включающий в себя четыре стадии. Предэксплуатационная стадия 

состоит из работ, требуемых для сооружения и ввода в эксплуата-

цию ПЗРО, например, выбора площадки, лицензирования, проект-

но-изыскательских работ и т. д. На эксплуатационной стадии про-

исходит загрузка сооружения ПЗРО контейнерами с РАО. Длитель-

ность данного этапа напрямую зависит от вместимости ПЗРО. На 

стадии закрытия ПЗРО происходит возведение защитных барьеров, 

локализующих радионуклиды в границах ПЗРО и защищающих 

контейнеры с РАО от внешнего воздействия. После закрытия ПЗРО 

следует стадия мониторинга окружающей среды и хранилища. Дан-

ный этап включает в себя активный контроль (отбор и анализ проб 

из наблюдательных скважин и колодцев, проверка состояния за-

щитных барьеров) и пассивный контроль (ведомственный учет 

площадки захоронения или ее охрана) [1]. 
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