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Атмосфера всегда содержит определенное количество примесей 

(пыли, газов, паров жидкостей), поступающих от естественных 

и антропогенных источников. Хлористый калий получают почти 

исключительно из сильвинита. Первая стадия переработки сильви-

нита заключается в его дроблении и измельчении. Дробление 

сильвинита в мельницах связано с интенсивным шумом и выделе-

нием пыли, вредно действующими на работающих и окружающую 

атмосферу. Пыль выделяется также на складах солей и в отделе-

нии погрузки. 

На участке дробления, при подготовке исходной руды к операции 

мокрого измельчения, очистку запыленного воздуха осуществляют 

тринадцать газоочистных установок (ГОУ). Анализируя фактические 

замеры выбросов частиц после ГОУ при получении KCL в отделении 

дробления (корпус дробления от ствола № 1 и № 2) были использо-

ваны следующие удельные показатели: количество запыленного воз-

духа, количество очищенного воздуха, количество выброшенной 

в атмосферу пыли, скорость выхода очищенного воздуха. 

Соответственно, среднее количество запыленного воздуха со-

ставляет 5387 м3/ч, а количество очищенного воздуха – 5562 м3/ч, 

количество пыли на входе – 22,6 кг/ч, а на выходе – 0,12 кг/ч. Исхо-

дя из эмпирических данных можно сделать вывод, что санитарная 

очистка воздуха ГОУ предотвращает загрязнение атмосферы при-

близительно на 99 %.  
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