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Для выполнения требований государственных и международных 

природоохранных актов по сокращению выбросов летучих органи-

ческих соединений (ЛОС) необходимо проводить мониторинг и ко-

личественное определение выбросов для различных видов деятель-

ности. Методы измерения ЛОС подразделяются на методы опреде-

ления суммарной концентрации ЛОС и методы идентификации 

отдельных ЛОС.  

Метод измерения суммарной концентрации ЛОС с применением 

пламенно-ионизационного детектора (ПИД) базируется на иониза-

ции ЛОС в пламени горелки в измерительной камере. Способность 

ПИД фиксировать содержание ЛОС на прямую зависит от количе-

ства образовавшихся ионов. Данный метод не применяется для 

идентификации конкретных соединений, поскольку происходит ре-

гистрация ионов от разрыва углеродных связей в соединении. 

Ионизацию исследуемого образца выброса можно произвести ин-

тенсивным ультрафиолетовым излучением, что положено в основу 

фото-ионизационного детектирования. Данный метод менее эффек-

тивен по сравнению с ПИД и используется при анализе проб с вы-

соким содержанием ЛОС.  

В основе метода газового анализа каталитического окисления 

и недисперсионного инфракрасного поглощения лежит способность 

окисление углерода в ЛОС до CO2 на поверхности катализатора. 

Чувствительность измерений зависит от наличия в исследуемых 

выбросах примесей, паров воды, а также соединений, способных 

дезактивировать поверхность катализатора и препятствовать пол-

ному окислению углерода.  
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Методы идентификации отдельных ЛОС основаны на их спо-

собности поглощаться специфическими твердыми адсорбентами. 

Для ЛОС подбирается индивидуальный адсорбент, в качестве кото-

рого может быть использован неорганический или органический 

полимерный материал, обладающий сорбирующей способностью, 

а также уголь с развитой поверхностью (активированный). Концен-

трация ЛОС определяется с помощью проведения термической де-

сорбции или экстракции растворителем, с последующим примене-

нием метода идентификации на газовом хроматографе или на масс-

спектрографе.  

Отдельные виды ЛОС поглощаются жидкими средами, в этом 

случае установление их количественных характеристик проводится 

после сепарирования с использованием газового хроматографа. На 

способности ЛОС не пропускать инфракрасные лучи излучения, 

основан метод недисперсионной инфракрасной спектрометрии. 

Каждому ЛОС соответствует определенный специфический спектр. 

При исследованиях сложного состава газов может наблюдаться 

совпадение спектральных характеристик и чувствительность метода 

снижается, поэтому данный способ подходит для контроля кон-

кретного соединения. Для одновременной идентификации несколь-

ких ЛОС в исследуемой газовой смеси, применяется метод преобра-

зования Фурье для поглощенного инфракрасного спектра. С помо-

щью этого метода определяют (рассчитывают) как суммарную, так 

и индивидуальную концентрацию ЛОС. 

В наших исследованиях по определению содержания ЛОС в га-

зовых выбросах промышленных предприятий применяется метод 

газовой хроматографии с ионизационно-пламенным детектором 

в соответствии с МВИ.МН 1820-2002 «Методика определения кон-

центрации паров органических растворителей в газовых выбросах 

промышленных предприятий». Данный метод позволяет проводить 

количественное определение компонентов в исследуемой пробе га-

зовых выбросов в объеме пробы 100–500 см3 с диапазоном чувстви-

тельности от 10 мг/м3 до 5000 мг/м3. Для более детальных исследо-

ваний по идентификации и расчету концентраций компонентов 

в газовых выбросах необходимо проводить поиск оптимальных 

технических, физических и химических решений по совершенство-

ванию существующих методов определения и анализа газовых вы-

бросов предприятий. 


