
Актуальные проблемы энергетики

Составляющие расходов и
суммарные годовые затраты явля
ются функциями времени (количе
ство дней, затрачиваемых на меро
приятие). В зависимости темпов рас
ходов на составляющие Л, сроки
суммарных расходов будут из
меняться по-разному.

На рисунке 1 приведены два 
варианта зависимостей 7?̂  от коли
чества дней при условии цикличе
ского изменения затрат (на рис. 1 

3 цикла).
Рис. 1а отражает постоянные 

расходы R  ̂ в течении трех циклов.
При этом за счет снижения R  ̂ на
блюдается снижение R̂  ̂ до мини
мального уровня черсз N
дней. Во втором варианте (рис. 16) 
за счет повышения расходов R^ на
втором цикле снижения ДО ми
нимального уровня происходит за 
Nq дней (за 2  цикла), при этом
iVo <N.

Таким образом, показана возможность сокращения сроков проведения мероприя
тий по экономии электро- и тепловой энергии.

Рис. 1. Зависимость расходов от сроков 
проведения мероприятий
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В марте прошли испытания парового турбогенератора Р-0,25-14-300/6. Были по
лучены технико-экономические показатели турбины, энергетическая характеристика и 
диаграмма режимов турбины.

Энергетическая характеристика турбины Р-0,25-14-300/6
033 =0,1754 + 0,024-Л/з+е^, 

где 0ЭЭ ~ часовой расход тепла на турбину, ГДж;
0,1754 -  часовой расход тепла на холостой ход, ГДж;
0,024 -  относительный прирост тепла, ГДж/кВт-ч;
Ад -  электрическая мощность турбогенератора, кВт;

-  часовой отпуск теплоты из отборов турбины, ГДж/ч.
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На рис. 1 представлена диаграмма режимов турбогенератора Р-0,12/6/3, построен
ная по опытным данным

Тезисы докладов 61-й научно-технической
конференции студентов, магистрантов и аспирантов (апрель 2005 года)

Рис. 1. Зависимость мощности турбогенератора от расхода: \ ~ р 2 ^ 3  ата. Gene ~  О т/ч; 
2 - р 2 ~ Ъ  ата, == 4 т/ч; 3 - р2 ~ 2 ата, Gqtg ^ О т/ч; 4 - /?2 = 2 ата, Сотб 4 т/ч
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