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Термин геотекстиль -  изначально ткань, препятствующая сме
шиванию и размыванию слоев грунта, теперь имеет более широкий 
смысл.

Различают следующие виды геосинтетиков:
A) Геотекстили: это проницаемые ткани — тканные или нетканые 

синтетические полимеры.
Б) Геосетки: это изделия, сравнимые с паутиной, имеют большие 

открытые пространства между острыми краями (ребрами), образу
ющими структуру.

B) Геомембраны: сплошные мембраны -  смесь асфальта, поли
мерных материалов с достаточно низкой проницаемостью.

Г) Геокомпозитные материалы: это комбинации геосинтетиков 
и других материалов для в тех же целях но с улучшенными каче
ствами.

Геотекстиль обладает следующими функциями:
А) Дренаж; Б) Фильтрация; В) Разделение; Г) Защита; Д) Арми

рование [1].
Другие функции геосинтетиков бьши разработаны при внедре

нии новых многофункциональных геосинтетических материалов:
A) Комбинированные -  совмещают функции армирования и дре

нажа или фильтрации и дренажа.
Б) Функциональные -  дают информацию о развитии грунтового 

движения, которое может повлиять на строительный объект (дорога).
B) Активные -  способны проводить электрический ток, при этом 

сохраняя присущие им функции. Используются в электроосмосе.

35



Первым геосшггетиком с функциями фильтрации и дренажа бьш 
вертикальный песчаный дренаж, примененный на практике в 1925 г. 
Современные модели быстро и легко устанавливаются на глубину 
до 60 м, представляют собой наружный фильтр, окружающий филь
трующее ядро из полиэтилена.

Геосинтетики, совмещающие в себе функции армирования и 
дренажа используются при проектировании крутых откосов. Иссле
дования ученых показывают, что в сравнении с обычным нетканым 
геотекстилем применение новых геосинтетиков позволяет снизить 
поровое давление до 20 % в течение 36-42 ч при воздействии 
нагрузки 50-100 кПа [2, п. 5.1].

Заключение
Развитие геотекстиля перспективно, так как он обладает рядом 

свойств, востребованных для строительной инженерии.
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Электромагнитные излучения являются одним из самых мощных 
экологических факторов, действующих на человека в современном 
обществе. Это вызвано следующими обстоятельствами;
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