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Аннотация
В статье освещаются вопросы определения нормативного до

кумента, позволяющего рассчитать несущую способность сваи, 
выполненной методом струйной цементации. Полученные расчет
ные значения сравнены с результатами полевых испытаний ста
тической вдавливающей нагрузкой. В качестве объекта принят 
объекте Реконструкция с частичной реставрацией здания Нацио
нального академического театра им. Янки Купала по ул. Эн
гельса, 7 в г. Минске.

По результатам полевые испытания несущей способности свай, 
выполненных методом струйной цементации, статической вдавли
вающей нагрузкой на объекте: «Реконструкция с частичной рестав
рацией здания Национального академического театра им. Янки Ку
пала по ул. Энгельса, 7 в г. Минске» определено, что сваи имеют 
несзчцую способность Fd = 170,0 кН.

Таблица 1
Результаты  расчетов несущей способности сваи

П4 ш з П18 П19
Свая№6(СБи4) 664,3 кН 415,217 кН 599,308 кН 242,5 кН
Свая№27(СБи2) 395,17 кН 219,218 кН 238,014 кН 157,07 кН
Свая№45(СБиЗ) 443,6 кН 272,397 кН 237,024 кН 186,9 кН

Расчет несущей способности свай по грунты определялся;
-  для забивных свай по П4-200 к СНБ 5.01.01-99 п.6.2.
-  для набивных свай с уплотненным основанием по П19-04 к 

СНБ 5.01.01-99 п.5.22;
-  для буронабивных свай по П13-01 к СНБ 5.01.01-99 п.5.8.
-  для буроинъекционных свай П18-04 к СНБ 5.01.01-99 п.7.22.
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Заключение
Разные пособия дают разные несущие способности свай, вели

чины расхождения которых составляют до 2,5 раз. Однако в случаи 
залегания под пятой сваи песчаных грунтов, наиболее правдопо
добным является выполнение расчета по пособию П19-04к СНБ
5.01.01- 99. Необходимо отметить, что коэффициент условий рабо
ты грунта под уширением сваи Усг принят для свай уплотнением за
боя скважины (усг=1,05-1,20).
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Устройство свайных фундаментов -  одна из тех областей, где за
дача сбережения энергии и ресурсов решается наиболее эффектив
но. В связи с этим в Республике Беларусь разработаны и нашли ши
рокое применение винтовые сваи для малонагруженных зданий и 
сооружений. Это требует совершенствования методов их расчета и 
проведения с этой целью экспериментальных работ в разных грун
товых условиях особенно для мелкозаглубленных конструкций, для 
которых методы расчета недостаточно разработаны.
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