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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предлагаемый подход к информированию пассажиров о работе 

метрополитена повысит безопасность перевозок и культуру обслу-
живания пассажиров. 
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В статье предлагается способ постоянного контроля за каче-

ством крепления груза в кузове транспортного средства во время 

движения. 

The article proposes a way to continuously monitor the quality of se-

curing cargo in the body of a vehicle while driving. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Соблюдение правил крепления груза – это важный фактор в си-

стеме безопасности перевозок. 
Так, если происходит столкновение автотранспортного средства 

с препятствием при движении со скоростью 50 км/ч, то незакреп-
ленный груз массой 25 кг, ударит о внутреннюю стенку полуприце-
па с силой, соответствующей объекту массой 900 кг. 

Правильное крепление груза позволит избежать штрафных санк-
ций и в первую очередь обеспечит безопасность водителя, авто-
транспортного средства и перевозимого груза. Ведь ответствен-
ность за жизнь и здоровье водителя, а также за сохранность груза 
лежит на транспортной компании. 

 
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА 

Эффективным конструкторским решением считаем необходи-
мость вмонтировать в напольное покрытие полуприцепа датчики на 
основе пьезоэффекта. Пьезоэлектрики – диэлектрики, в которых 
происходит пьезоэффект, то есть те диэлектрики, которые могут 
под действием деформации индуцировать электрический заряд на 
своей поверхности. Этот заряд фиксируется приемным устройством 
и определяет степень воздействующей на датчик силы (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Размещение пьезодатчиков в полу полуприцепа 
 

Если установить груз в таком полуприцепе, то в процессе транс-
портировки можно автоматически фиксировать надежное прижатие 
груза к полу, а также изменение его положения.  
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Информация с датчиков выводится на дисплей, установленный 
в кабине водителя. Вариант изображения на дисплее в процессе по-
грузки представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Изображения на дисплее в процессе погрузки 

 
1. Изображение на дисплее при нажатии кнопки (диагностика 

системы, серый цвет квадратов (зон чувствительности) сигнализи-
рует об исправности системы). 

2. Изображение на дисплее в момент погрузки груза (численные 
значения в левом углу зеленого квадрата сигнализируют о силе 
давления груза на пол полуприцепа, таким образом можно 
равномерно распределить груз). 

3. Изображение на дисплее в момент фиксации груза (численные 
значения в левом углу синего квадрата сигнализируют о силе 
давления груза на пол полуприцепа,анализ этих данных позволяет 
закрепить груз максимально надежно, что позволит избежать его 
смещения в процесе транспортировки). 

Вариант изображения на дисплее в процессе перевозки пред-
ставлен на рисунке 3. 

1. Изображение на дисплее после нажатия кнопки (завершение 
загрузки). Фиолетовый цвет квадратов сигнализирует о том, что 
система запомнила положение груза после загрузки как исходное 
и любое отклонение не в приделах нормы будет считаться 
аварийной ситуацией. 

2. Изображение на дисплее в момент уменьшения давления груза 
на пол в следствии ослабления креплений, об этом сигнализирует 
желтый цвет квадратов и численное значение в левом верхнем углу. 

3. Изображение на дисплее в момент отклонения груза от исход-
ного положения, об этом сигнализирует красный цвет квадратов. 
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Рисунок 3- Изображения на дисплее в процессе перевозки 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Конструкция подобной системы предусматривает техническую 
возможность передачи оперативной информации о состоянии 
крепления груза по радиоканалу непосредственно при движении 
транспортного средства, представителям контролирующих органов. 
Это позволит в режиме реального времени контролировать 
ситуацию с безопасностью перевозок грузов. 
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