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Решив автоматизированным способом систему уравнений коле-

бательной системы «остов катка» – «вальцы» – «уплотняемый ма-

териал» [1] и уравнения описывающие гармонические колебания 

вальцов исследуемого катка  и реологические свойства асфальтобе-

тонной смеси [2], составленные на основании динамической модели 

и расчетной схемы движения катка [3], позволяет автоматизировать 

процесс теоретического исследования влияния конструктивных и 

эксплуатационных параметров двухвальцового виброкатка на каче-

ство уплотнения с использованием ЭВМ. 

Интерфейс разработанного программного продукт для ЭВМ для 

целей теоретического исследования представлен на рис. 1. Рассмот-

рим возможности данного программного продукта. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программного продукта 

 

Данный интерфейс программы имеет два вида: компактный 

(см. рис. 1) и расширенный (см. рис. 1). Переключение между этими 
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двумя видами осуществляется путём выбора метода расчёта «Про-

стой / Расширенный» (см. рис. 2, поз. 5).  

«Простой расчёт» позволяет выполнять однократный расчёт для 

заданных параметров в интерфейсе программы.  

 

 
Рис. 2. Интерфейс программного продукта (продолжение) 

 

«Расширенный расчёт» позволяет получать множество вариан-

тов расчёта путём автоматического изменения выбранного пара-

метра с определенным шагом его изменения (см. рис. 3, поз. 10), что 

необходимо для быстрого теоретического исследования заданного 

параметра.  

Кнопка «Расчёт» (см. рис. 2, поз. 5) непосредственно запускает 

процесс расчёта определенными, заданные в интерфейсе програм-

мы, методами и получение расчётных графиков (в виде отдельных 

графических файлов или на листе файла MS Excel) и таблиц (на ли-

сте файла MS Excel). 

В части интерфейса программы, представленной на рис. 2, поз. 1, 

имеется возможность задать основные эксплуатационные и кон-

структивные параметры катка в целом (см. рис. 2, поз. 2) так и па-

раметры вальцов (см. рис. 2, поз. 3) исследуемого катка. Причём, в 
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последнем случае, можно автоматически приравнять параметры 

двух вальцов, приняв параметры первого (переднего) вальца, в слу-

чае если они выполнены одинаковыми. Таким образом, можно тео-

ретически исследовать катки различных эксплуатационных и кон-

структивных параметров с одинаковыми и разными вальцами. От-

метки рис. 2, поз. 3а и поз. 3б позволяют задать параметры или 

позволить их рассчитать программе в зависимости от заданных па-

раметров катка. 

 

 
Рис. 3. Интерфейс программного продукта (продолжение) 

 

Задать реологические свойства и параметры уплотняемой ас-

фальтобетонной смеси, а также некоторые начальные и конечные 

значения расчёта можно указать в части интерфейса программы, 

представленной на рис. 2, поз. 4. Отметка рис. 2, поз. 4а позволяет 

переключает расчёт через объёмный вес или через динамическую 

вязкость, скорость деформации и обобщённый линейный размер. 

Отметки рис. 2, поз. 4б позволяют изменять способ задания и полу-

чения коэффициентов расчёта. 
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В части интерфейса программы, представленной на рис. 3, поз. 7 

задаётся как выводить аналитические графики – в отдельные файлы 

или на рабочий лист MS Excel, в «расширенном расчёте» все графи-

ки выводятся в графические файлы, надо ли выводить на рабочий 

лист MS Excel результаты расчётов в виде таблиц, по которым и 

строятся графики, а также выводить графики для каждого прохода 

катком или только для первого прохода. 

В части интерфейса программы, представленной на рис. 3, поз. 8 

указывается, как и какие графики реологической модели рассчиты-

вать и выводить и для какого вальца. Отметка рис. 3, поз. 8а указы-

вает каким методом рассчитывать перемещения y1 и у2 – из реоло-

гической моделью или путём решения уравнений колебательной 

системы «остов катка» – «вальцы» – «уплотняемый материал». 

В части интерфейса программы, представленной на рис. 3, поз. 9 

имеются некоторые возможности по работе с рабочими листами 

MS Excel. 

В части интерфейса программы, представленной на рис. 3, поз. 

10 задаются начальные и конечные значения исследуемого пара-

метра катка или математических моделей, которые будут автомати-

чески изменяться с заданным шагом. При этом в левой части ин-

терфейса будет заблокирована задачи этого же параметра. Напри-

мер, на рис. 1 заблокирована возможность задачи значения 

«Скорость движения катка», т.к. в правой части интерфейса уже 

указано, что этот параметр будет исследоваться и изменяться с 

определённым шагом. Отметка на рис. 3, поз. 10а позволяет изме-

нять способ задания и получения коэффициентов расчёта. 

Кнопка «Опции» (см. рис. 3, поз. 11) предоставляет доступ к до-

полнительным параметрам (см. рис. 4) оформления результатов ав-

томатизированного расчёта.  

Закладка «Имя файла» (см. рис. 4) позволяет указать какие ко-

роткие обозначения параметров и из значения будут записаны в 

имени файла с выводимым графиком. Это позволяет оперативно 

определить какие исходные данные использовались для построения 

графика в данном файле. Множество таких файлов с изменяемым 

одним параметром позволяет сформировать поверхность значений. 

Закладки «Графики» и «Графики и расчёт» (см. рис. 4) позволя-

ют настроить внешний вид выводимых графиков для их лучшего 

восприятия. 
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Рис. 4. Интерфейс программного продукта (окончание) 

 

Данный программный продукт позволяет автоматизировать по-

лучения результатов расчётов при изменении множества парамет-

ров, что позволит повысить точность теоретического исследования 

влияния конструктивных и эксплуатационных параметров двух-

вальцового виброкатка на качество уплотнения асфальтобетонной 

смеси. 
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