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На первой стадии конструирования определяют тип и толщину 

материала, вид отделки и габаритные размеры коробки. На этой ста-

дии создаются необходимые виды и сечения, трехмерное изображе-

ние упаковки. 

На второй стадии конструирования трехмерное изображение упа-

ковки переводится в плоское изображение ее заготовки. Развертка – 

это технологический чертеж заготовки, из которого будет собрана 

коробка или ящик. Развертка должна изображать внешнюю сторону 

коробки и отражать особенности конструкции упаковки, технологии 

ее сборки и процесса упаковывания. 

На третьей стадии чертеж развертки коробки переносится на вы-

бранный материал и изготавливается индивидуальный образец ко-

робки без текстовой и изобразительной информации, уточняются 

конструктивные особенности элементов ее развертки. Затем чертеж 

совмещается с текстовой и изобразительной информацией, осу-

ществляется корректировка расположения элементов оформления. 

Из развертки собирается натурная модель коробки, которая стано-

вится эталоном для будущего серийного производства коробок. 

Следующая стадия – позиционирование разверток коробки на 

формате заготовки картона. Формат заготовки картона определяется 

типом и маркой оборудования, задействованного в технологическом 

процессе изготовления коробок. 

Завершающей стадией проектирования складных коробок явля-

ются разработка конструкции штанцевальной формы и составление 

спецификаций необходимых для ее изготовления. 
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