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Углеводородные газы могут содержать в своем составе некоторое ко-
личество нежелательных примесей, которые оказывают негативное влия-
ние, к таким относятся кислые газы, которые представляют с собой в основ-
ном сероводород и диоксид углерода, в меньших количествах – серооксид 
углерода, меркаптаны и т. д. 

В первую очередь кислые газы, содержащие серу, являются ядами для 
многих катализаторов, которые могут быть использованы в дальнейших 
процессах переработки газа. Помимо этого, сероводород может образовы-
вать с парами воды кислоту, которая оказывает коррозионно-активное дей-
ствие на оборудование [1]. А содержание диоксида углерода снижает теп-
лоту сгорания углеводородного газа. 

Для удаления кислых примесей из состава газа в промышленности при-
меняют адсорбционный и абсорбционный методы. 

Адсорбционный метод очистки менее распространен ввиду того, что 
требует регенерации адсорбента газами регенерации, которые после сжи-
гают, что означает негативное влияние на окружающую среду. 

Абсорбция возможна химическая, где абсорбент непосредственно вза-
имодействует с газами (амины), физическая – абсорбент растворяет газы 
(гликоли, сульфолан, диметиловые эфиры и т. д.), а также комбинирование 
данных методов. 

Наиболее новым процессом, который применяется для извлечения кис-
лых примесей из углеводородных газов, является мембранная технология. 
Мембрана представляет собой тонкую пленку обычно толщиной, не превы-
шающей 2 мм, которая способна разделять компоненты газа или жидкости. 
Разные компоненты газа имеют различную скорость проникновения через 
мембрану посредством перепада давлений с разных сторон мембраны. В ре-
зультате диффузии одних компонентов поток газа разделяется на два: пер-
меат, который содержит нежелательные компоненты, и ретант – подготов-
ленный газ [2]. 

Мембраны могут подразделяться в зависимости от материала, из кото-
рого изготовляются на полимерные, неорганические, мембраны со смешан-
ной матрицей и мембраны из углеродных молекулярных сит.  

Для очистки потоков углеводородных газов чаще используются поли-
мерные мембраны, которые могут использоваться в двух в типах модулей: 
спиральный и половолоконный (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема распределения потоков газа в спиральном 
         и половолоконном модулях мембран 

Модуль со спиральной намоткой изготавливают из нескольких плоских 
листов для увеличения площади контакта с подаваемым на очистку газом. 
Половолоконная же мембрана состоит из множества пучков полых волокон, 
между которыми подают газ [3]. 

В настоящее время половолоконная мембрана наиболее распростра-
ненна, потому как имеет более низкую стоимость, в сравнении со спираль-
ным модулем. 

Таким образом, мембранная технология является перспективным направ-
лением в подготовке газа, в частности для удаления кислых компонентов. По-
мимо этого, данная технология позволят провести осушку газа, а для жирного 
попутного газа возможно протекание процесса отбензинивания [4]. 
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