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При проектировании пневматической линии начинаем с 
выбора материалов для трубопровода. Используются сталь, 
алюминий или пластик. Материалы имеют свои преимуще-
ства и недостатки: стальные трубы прочны и непроницаемы 
для воздуха, но тяжелые и подвержены окислению. У алюми-
ния отсутствуют эти недостатки, но он дорогой. Использова-
ние в качестве материала пластика (используются различные 
его виды), удобно при создании передвижных пневматических 
линий, так как пластиковый трубопровод легко удлинить и 
переместить. Тем не менее, существует высокая вероятность 
случайной поломки, кроме того, он сильно восприимчив к 
температурной деформации. 

Необходимо с самого начала устанавливать трубы пра-
вильного диаметра. Давление в линии плавно снижается по 
всей ее длине. Сопротивление пневматической линии тем вы-
ше, чем меньше ее диаметр, а при снижении оно быстро воз-
растает [1]. 

Перед вводом системы в эксплуатацию необходимо прове-
рить ее соответствие действующим требованиям безопасно-
сти. Воздушная линия должна быть испытана при давлении, в 
1,3 раза превышающем нормальное рабочее давление воздуха. 

В качестве источника сжатого воздуха мы используем ком-
прессор, который всасывает воздух через воздушный фильтр. 
Сжатый воздух из компрессора проходит через масло-
влагоотделитель и обратный клапан в два запасных резервуа-
ра высокого давления. На одном из резервуаров мы установим 
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предохранительный клапан. От запасных резервуаров к тру-
бопроводу до мастерской подключим электропневматический 
регулятор давления [2]. 

С резервуаров высокого давления посредством запорного и 
редукционного клапанов сжатый воздух поступает в систему 
низкого давления с рабочим резервуаром низкого давления. С 
резервуаром низкого давления соединен с распределительный 
клапан и баллоны через запорные клапаны и электропневма-
тические клапаны [3]. 

Система низкого давления также включает в себя воздуш-
ный выключатель, предназначенный для предотвращения рез-
ких перепадов давления. 

Давление воздуха в пневматической системе измеряется с 
помощью манометров. Отработанный воздух выбрасывается в 
атмосферу через глушитель. 
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