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Авторы данной статьи предлагают произвести модерниза-

цию гидравлического роторного насоса, которая позволит 
использовать его в качестве откачного оборудования для сухих 
газов с возможным включением паров жидкости. 

В качестве прототипа рассмотрим насос, представленный 
на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Роторный насос 
 

Повышенное контактное давление в камере сжатия данного 
насоса провоцирует излишний износ заслонки и ротора, в 
результате чего уменьшается запас прочности, и увеличивают-
ся натекания, появляется вероятность заклинивания заслонки. 

Авторы патента [2] предложили ряд усовершенствований 
такого типа насоса, что позволит повысить коэффициент 
надежности и коэффициент полезного действия за счет сни-
жения перегрузок и исключения заклинивания заслонки. Дан-
ная модификация насоса позволяет откачивать густые и жид-
кости, в том числе абразивосодержащие (см. рисунок 2). 



348 

 
 

Рисунок 2 – Модифицированный роторный насос 
 

Главная задача патента [2] достигается за счет монтажа 
внутри корпуса ротора заслонки, которая снабжается опорной 
частью. Эта заслонка закрепляется со стороны ротора, учиты-
вая возможность уменьшить угол поворота. Постоянное со-
прикосновение с ротором, что обеспечивает герметичность, 
происходит за счет пружины, прижимающий заслонку к рото-
ру. Цилиндрический элемент соединяется с заслонкой при 
помощи оси или упругой пластины. Преимуществами данного 
насоса является: простота системы, высокий коэффициент 
прочности, дешевизна и легкость обслуживания. 

Авторами данной статьи предлагается повысить прочност-
ные характеристики роторного насоса, за счет уменьшения 
трения внутри камер путем добавления в механизм насоса за-
слонки, снабженной пружинным элементом. Проектируемая 
заслонку будет легко обслуживать и производить мон-
таж\демонтаж. Предлагаемая модификация позволит исполь-
зовать насос для перекачки газов. При этом следует добавить 
между валом заслонки (5) и корпусом насоса резиновый 
уплотнитель, который повысит герметичность системы. 
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