


Реферат

Дипломный проект:   158 с.,   68 рис.,  24  табл., 34 источника,     прил.

ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА, НАТЯГ, НАДЕЖНОСТЬ, МЕТОД
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Объектом исследования является СФР-станок типа «Подвижная
стойка» с беззазорным двухветочным приводом продольного перемещения
стойки по схеме «шестерня – рейка» под управлением системы ЧПУ.

Целью проекта является разработка СФР-станка типа «Подвижная
стойка» с беззазорным двухветочным приводом продольного перемещения
стойки по схеме «шестерня – рейка» под управлением системы ЧПУ.

В процессе работы выполнено исследование спроектированного
привода продольного перемещения стойки по схеме «шестерня – рейка» на
жесткость, прочность и виброустойчивость на ЭВМ.

Элементами практической значимости полученных  результатов
является оптимизация конструкции  привода продольного перемещения
стойки с учетом параметров прочности, жесткости и виброустойчивости.

Областью возможного практического применения является
оптимизированная по параметрам прочности, жесткости и
виброустойчивости конструкция вновь спроектированного привода
продольного перемещения стойки.

В ходе дипломного о проектирования прошли  апробацию такие
предложении, как применение в конструкции ползуна рельсовых, роликовых
направляющих качения.

Студент дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние
исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других
источников теоретические и методологические положения и концепции и
сопровождаются ссылками на их авторов.
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