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В настоящее время на гусеничных тракторах применяются пру
жинные «ВТ"-200» и торсионные «Беларус 2103» подвески, которые 
имеют нелинейную характеристику и опорные катки с наружной амор
тизацией. В свою очередь при оценке вибронагруженности оси опор
ного катка используют как линейное, так и нелинейное представление 
упругой характеристики подвески.

Для оценки вибронагруженности оси опорного катка в зависи
мости от вида характеристики подвески использовалась двухмассовая 
модель, приведенная в работе [1]. В качестве исходных данных были 
приняты массо-геометрические и упруго-диссипативные параметры 
подвески трактора «Беларз^с 2103». При компьютерных исследованиях 
задавался режим работы трактора на пахоте (рабочий фон -  «стерня»). 
Нелинейная жесткость торсионной подвески Ск моделировалась в со
ответствии с [2] выражением:

[l-(po-ę>)tg^?],

где Ср -жесткость торсиона, работающего на кручение; Яъ -  
длина балансира; Ро ~ начальный угол наклона балансира; <р -  угол ме
жду балансиром и горизонталью.

В результате исследований установлено, что при оценке вибро
нагруженности оси опорного катка с приведенной линейной жестко
стью подвески величина виброускорений на оси катка в 1,2 раза выше 
по сравнению с нелинейной. Данные результаты исследований необ
ходимо учитывать при моделировании вибронагруженности оси опор
ного катка и выборе параметров гусеничного движителя.
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