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При выполнении тягового расчета и расчетном определении тя
гово-скоростных и топливно-экономических показателей автомобиля 
обычно используются значения приводимые в технической и учеб
ной литературе для различных типов автотранспортных средств, кото
рые даются в широком диапазоне и не учитывают конструктивных 
особенностей кузова, что приводит к существенным неточностям.

На рисунке ниже показаны основные конструктивные и устано
вочные параметры кузова, влияющие на обтекаемость автомобиля: 5, 
ę, у, у/-  углы наклона облицовки радиатора, крышки капота, ветрового 
и заднего стекол; Bł, Кфкр -  радиусы закругления фронтальных кро
мок капота и крыши; а, h -  угол тангажа кузова и расстояние его от 
днища до дороги; Ь, I3 -  величина заужения кузова и его длина; La, Ba, 
На -  длина, ширина и высота автомобиля.

По эмпирическим 
формулам, представляю
щим зависимость от 
параметров кузова, было 
рассчитано значение ко
эффициента сопротивле
ния воздуха автомобиля 
ВАЗ-2108, которое оказа
лось равным 0,275H•c^/м^ 
что соответствует значе
ниям ~(0,15... 0,3 5)
Н‘С̂ /м̂  
билей.
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легковых автомо-

расчета 
значения 

сопротив- 
позволяет 

использовать его на этапе 
проектирования для аэродинамической доводки кузовов новых авто
мобилей.


