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Одним из действенных методов снижения эмиссии окислов азо

та NOx с отработавшими газами является рециркуляция отработавших 
газов (РОГ). Добавление ОГ в воздушішій заряд приводит’ к уменьше
нию содержания в нем кислорода. Вследствие этого снижается темпе
ратура продуктов сгорания за фронтом пламени, что приводит к 
уменьшению интенсивности образования NOx.

Для выполнения жестких норм токсичности ОГ должна обеспе
чиваться необходимая степень рециркуляции на всех режимах работы 
двигателя. Одним из методов организации перепуска ОГ по контуру 
высокого давления является использование трубки Вентури.

Трубка Вентури благодаря местному уменьшению сечения по
зволяет организовать рециркуляцию ОГ при условии, когда давление 
во впускном коллекторе превышает давление ОГ. Она расположена на 
впуске после промежуточного охлаждения ОГ и состоит из трех час
тей: сопло, секция входа ОГ и диффузора. Через промежуток, сформи
рованный между соплом и диффузором, ОГ всасываются в воздушный 
поток.
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Рисунок -  Схема системы РОГ с трубкой Вентури

Основным параметром, влияющим на работу сопла, является 
отношение площади проходного сечения на впуске к площади проход
ного сечения сопла.
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