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Ддя защи'ш двііігателя внуіреігйего сгорания от преждевремен
ного износа, поломки изготовлен макет системы автоматической за- 
щ]зты (САЗД) электрическая схема реализации которой представлена 
на рисунке 1.
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Рисунок 1 -* оі^лектршіеская схема реализации САЗД.
Компаратор вытючен.
Ток I через резисторы R3, R4 почти не проходят (теряющаяся 

величина), т.к. компаратор и R5 обладает огромным входным сопро
тивлением.

По линии R3, R5, R6 до Базы т|:>анзистора дойдет ток I примерно 
в 250 р, м'еш>ший, чем ]іужен для его открытия.

Момент переключения компаратора.
Ког;];а напряжение датчика Іід достигает значения напряжения 

шэрога Unop, происхо'дит переключение компаратора, т.е. сброс вы
ходного напряжения Ивых примерно в 0 В и смещение напряжения 
піорога Ubx пор на величину 0,0ЦІвых за счет того, что подключается 
рігзйстор R5.

Компаратор вкпючен.
На выходе компаратора появляется ток, следующий по пуі и Pe

nis ~ Эіййттор -  База ~ R6 -  Компа]оатор -  Земля (ножки 1 и 4 компара
тора), :п1)и Э10 М открывается транзистор.
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