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Отвс»д тепла от радиатора системы охлаждения двигателя обес

печивают вентилятор с гидроприводов^.
К п|^еимуществам гйдропрішода вентилятора относятся: высо

кая общая мощность сіютемы; достаточно высокая мощность, переда
ваемая npEf низкой частоте вращения коленчатого вала; отсутствие 
до1Юли[ител[ьной наіру^ікй на бортовую электросеть; высокая компакт
ность при независимом от двигате?ля расположении вентилятора; бес- 
с'і';|/^пенчатое регу лирование частоіы вращения в зависимости от тре
буемой мощности.

Гщзропривод позволяет регу^лировать частоту вращения венти
лятора, Частота вращения вентилятора с гидроприводом зависит глав
ным оС>разом от расход][а рабочей :̂ есидкости, прокачиваемой через гид- 
р^змотср. Расход жидкости определяется объемной подачей гидронасо
са (его частотой вращения) и ее темпе]затурой.

.Электромагнитный клапан і идропртода, выполняющий коман
ды блока управления даигателем, обеспечивает бесступенчатую регу
лировку частоты вращения вентигмтсра изменением расхода рабочей 
жидкости, іфокачйваемюй через гдоромотор.

Блок управления двигателем ]зассчитывает частоту вращения 
всчтгидятора, необходимую для поддержания заданной температуры 
октаж^^ающей жйдкос ігй, учитывая при этом сигналы датчика этой 
т€:!^лпературы, сигналы датчика тел^пе]ратуры окружающего воздуха, а 
таисже скорость автомобиля. Скваіжность модулируемых по ширине 
ішпулісов тока, подаваемых на элект))омагнитный клапан, изменяется 
в пределах от О % до 100 %.

В обесточенном состоянии клапан полностью открыт. При этом 
веяшіляіор выходит на максимальную частоту вращения, равную 
2300 об/мин.

Іі^асход рабочей жидкости (через гидромотор) ограничивается в 
эі'ом случае? редукционным клапаном, встроенным в корпус насоса. По 
техническим пршійнаім вентилятор ьгикогда не выключается полно- 
стіэЮ. Даже при отсутсі вии необхо.оцшюсти в охлаждении он вращается 
с ч астотой не менее 400 об/мин.
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