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Математическое моделирование в гидр;звлике позволяет по
строить различные модели зависимостей с целью их наиСк»лее глубо
кого исследования. В качестве инструмента моделирования наійй ис
пользован корреляцйонно-регрессйоінный анализ.

В отличие от функцйоналі>ноі4, корреляцізонная зависимссть не 
является строго определенной, таік как кроме исследуемого парамет|:)«;і, 
на функцию влияют и другие факторы. Тем не менее, общая законо
мерность изменения функции проел<?живается четко, хотя и не с̂ трос'о. 
Парные зависимости подразделязотся на линейные и нелинейные. Не
линейные зависимости лучше описывать параболами разлітчного псі- 
рядка

у  =  +  Ь^х + -̂-----, где Р-порядок параболы.
Неизвестные параметры рассчшываютсзі по метод>  ̂ наимень

ших квадратов, сущность которого состоит в том, что с>'мма ква,зратоіз 
отклонений расчетных значений от фак1 ически>с есть велгіч^ша мини
мальная.

Нами было установлено, что зависимость, расхода жіадкостй от 
частоты электрического сигнала, поступающего в датчик, имеет ли
нейную зависимость вида:

Q=0.0005f-0.0074, R=Cl.99
Зависимость расхода жйдісостй через трубопровод от времени 

заполнения бака имеет нелинейн}ю зависимость вида:
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Q=11.709x‘1.0073 П=0.98
Приведенные модели имеют достаточно высокий ко:?)ффрп];иею' 

корреляции (для линейной моделі^) и корреляцйошое отношение для 
нелинейной модели. Модели хорошо согласуются с даньыми экспери
мента, о чём свидетельствует значение критерия Фишера.

Нами была построена и мнэгоіфаюх>рная модель зависимости 
расхода жидкости от влияющих на н<?ё факторов:

Q=-0.013-K).0005f+0.0001t, R=0.99 
Считаем, что разработанні>іе ійоделй могут быть полезнь][ и ре

комендованы к применению.
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