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В гидросистемах часть энергий переходит в тепло, КПД гидро

систем зависит от температуры рабочей жидкости.
Низкая температура РЖ -  повышает сопротивления потоку и 

ведет к возникновению затруднений при всасывании на насосах, высо
кая -  повышает утечки и приводит к снижению КПД и износу элемен
тов системы.

Тепловой расчет проводится для определения максимальной 
температуры рабочей жидкости в процессе использования установки, 
для выбора рабочей жидкости и проверки соответствия, предъявляе
мым к гидросистемам требованиям, тотаости системы и сроку службы.

Количество выделяемого в гидросистеме тепла определяется 
величиной потерянной могцности;
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где N„p и Н„ол -  подводимая и полезная мощность гидросистемы.

Если время достижешад установившейся температуры больше 
времени непрерывной работы гидропривода (при іуст>іраб), то текущую 
темпераіуру за время t находят следующим образом:

где Епр -  количество тепла, выделяемое в гидроприводе в единицу 
времени;

Те -  максимальная температура окружающего воздуха, заданная 
условиями эксплуатации.

Максимальная установившаяся температура (при tycm<tpa6 У
Т — 1 'Гуап В-

Максимально допустимая рабочая температура масла не должна 
превышать 55-60

Тепловой режим гидросистемы считается приемлемым, если 
максимальная установившаяся температура в системе не превышает 
температуры, допускаемой для данного сорта рабочей жидкости при
длительной эксплуатации гидрооборудования: (Г) < 7̂̂ доп'
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