
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХІГЙЧЕСКЙ ДОПУСТИМОЙ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ-САМОСВАЛОВ 

НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗ ОВАІШЯ
Гончарова Татьяна Николаевна 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доц. Седюкевич BJ L
Исследована степень возмо^<ности использования технически 

допустимой грузоподъемности аівтомобйлей-самосвалов г^юизводсгва 
Минского автомобильного завода на дорогах о()щего пользования Рес
публики Беларусь с различными допустимыми осевыми наірузка:уі!ч 
(6.0, 10.0 и 11,5 т). Приведена методика расчета допусти^юй (возмож
ной) грузоподъемности одйночішх автомобилей-самосвалов ш само
свальных составов транспортных средств исходя из дороя'ных ог^)аіій- 
чений. Установлено, что использование технически допустішой г|)у- 
зоподъемности автомобилей-самосвалов как отношение к вей возмож
ной грузоподъемности составляет от 20% (МАЗ-6430 -  МАЗ-9530 на 
дорогах с допустимой осевой нагрузкой 6т) до 100% (МАЗ-4570). On  ̂
ределено, что получение специального разреппшия на пр<Э(?зд тяжело» 
весших и (или) крупногабаритшлх транспортшжтх средств (ТЕЛ'С) 
большегрузных автомобилей-самосвалов с числом осей 3 и более яв
ляется высокоэффективным при постоянных піігревозках в течение зіі- 
явленного периода. В настоясдее времиг разме|:> платы за ра.зр(^шение 
установлен в зависимости длительности перио,да его действия и чш‘ла 
осей ТКТС.

На основе проведенного исследования установлено:
1) чтобы транспортное средство не подпадало под параметры 

ТКТС, необходимо определять возможную его грузоподъемкость и 
загружать кузов таким образом, чтобы при фаістйческом міестонахС'Ж- 
дении центра тяжести груза не превышались нагрузки по всем осям 
(тележкам);

2) размер платы за проезд автомобилей-самосвалов, яшпшзщихся 
ТКТС, необходимо дифференцировать в зависимости от параметров 
транспортного средства и условий, определяюодих разрушакошее воз
действие на дороги, а именно в зоейсимости от типа подвески траітс- 
портного средства и степени превьгшения допустимых осеіых масс по 
каждой оси (тележке) и допустимо!! обпдей массы на заяшіенной сети 
дорог, а также от заявленной длите.пьности периода выполнения пе]эе- 
возок и сезона года.
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