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Для выявления влияния различных технико-экспл)^атационных 
показателей на объем перевозок и транспортной работы может быть 
использован последовательно-цепной индексный метод. Индексный 
метод применяется только в тех случаях, когда между результативным 
(грузооборот, объем перевозок) и факторными (технико- 
■жсплуатационные показатели) признаками существует функциональ
ная связь. Это означает, что результативный показатель можно пред
ставить как произведение факторных показателей. При этом необхо
димо соблюдать следующие требования:
1. на первом месте должен стоять тот показатель, который йзмер>;і- 

ется в тех же единицах, что и сложное явление;
2. увеличение цепи сомножителей при разложении сложного явле

ния должно давать экономйчесюі осмысленную величину.
Рассмотрим применение данного метода. Изменение общего 

объема перевозок можно представить индексом:
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Пользуясь полученной факторной моделью и последовательнс»- 
цепным индексным методом можно определить изменение общего 
объема перевозок за счет отдельных факторов.

Например: влияние выработки на общий объем перевозок опре
деляется по формуле:
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В формулах (1, 2) приняты следующие обозначения: Wa4h — 
производительность в тоннах на один автомобиле-час в наряде;

нремя в наряде Д-^среднесписочное количество автомобилей;

календарный период; коэффициент выпуска автомобилей на
линшо.
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