
ки снабжены защитой от наиболее распространенных приемов хищения электрической 
энергии путем вмешательства в схему подключения счетчика.

При выполнении данной работы нами собрана информация об электронных счет­
чиках различных изготовителей, которая будет размещена на сайте кафедры «Электро­
техника и электроника» с целью ее использования при курсовом и дипломном проекти­
ровании и при изучении электронных счетчиков в дисциплине «Информационно­
измерительная техника».
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Топливно-энергетический комплекс представляет собой единую систему добычи, 
производства топливно-энергетических рес)фсов, их переработку, распределения и ис­
пользования. На развитие этого комплекса расходуется третья часть всех капиталовло­
жений, в ней сосредоточена значительная часть всех трудовых затрат. Современное 
строительство, насьпценное больппш количеством строительных машин, сварочного 
оборудования, ручного инструмента по потреблению электроэнергии, не уступает про- 
мьппленному комплексу, поэтому экономия электроэнергии является задачей первона­
чальной важности. Бережно расходовать сырьё и материалы, сокрап];ать расходы, уст­
ранять потери -  значит экономить труд миллионов людей и капитальные вложения, 
увеличивать вьшуск продукции и сохранять природу.

Для каждой энергоустановки существует минимальный экономически оправдан­
ный уровень технических потерь. Фактический уровень потерь может быть равен или 
вьппе экономически оправданного. Неоправданные потери обусловлены несовершенст­
вом технологии, которую реализует соответствующая электроустановка, и её загрузкой, 
а в целом по народному хозяйству ещё и количеством устаревщих электроустановок.

Борьба за экономию электроэнергии может быть успешной при решении следую­
щих вопросов: разработка научно-обоснованных норм расхода электроэнергии, нали­
чие приборов учёта электроэнергии, организация периодического обследования элек­
троустановок, проведение организационно-массовой работы по экономии электроэнер­
гии, подкреплённоё моральным и материальным стимулированием. Немаловажную 
роль играет также использование технологий или мероприятий, обеспечивающих сни­
жение нагрузки в часы максимальной загрузки энергосистемы.

Одним из важньк мероприятий, оказывающих существенное влияние на эконо­
мию электроэнергии, является регулярное проведение ПНР и ТО электрооборудования, 
особенно электродвигателей. Нерегулярная замена смазки, нерегулярная чистка венти­
ляционных отверстий и наружной поверхности корпуса приводит к перегреву обмотки 
двигателей, что, в свою очередь, повьппает её сопротивление и способствует дополни­
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тельным потерям. Расчёты показывают, что при нагреве обмотки на 50 град. Цельсия её 
сопротивление может возрасти на 15-20 %.

Значительной экономии можно достичь также заменой пневмоинструмента элек­
троинструментом, так как КПД пневмоинструмента равен около 16 % (а электроинст­
румента 50-60 %). Отказ от шлангов и другого оборудования даёт также немалый по­
бочный эффект. И если учесть, что компрессор практически всегда недогружен, то эф­
фективность этого мероприятия становится ещё вьппе. Рост вьшуска электроинстру­
мента, обеспечивающего высокую производительность и безопасн)чо работу в любых 
условиях, также способствует замене пневмоинструмента электроинструментом.

Экономия электроэнергии методом компенсации реактивной мощности. Од­
ним из важных мероприятий по экономии электроэнергии является повышение коэф­
фициента использования сетей за счёт компенсации реактивной мощности электропо­
требителей. Реактивная мощность появляется в сети, которая носит индуктивный ха­
рактер и где ток отстаёт по фазе от напряжения (асинхронные двигатели, трансформа­
торы, линии электропередач). Основными реактивными нагрузками на строительных 
площадках являются асинхронные двигатели и сварочные трансформаторы. Как прави­
ло, естественный КПД сетей на стройплощадках не превьппает 0,6-0,65 %.

Мероприятия по повьппению КПД сетей без дополнительных капитальных вло­
жений заключаются в рациональном ведении технологических процессов, т. е. загрузке 
производственного оборудования до паспортной мощности, уменьшении времени ра­
боты на холостом ходу, замене недогруженного оборудования на менее мощное.

Экономия электроэнергии в кабельных линиях. Значительная экономия элек­
троэнергии может быть достигнута при максимальном приближении линий высокого 
напряжения к потребителю и размещении силовых трансформаторов в центре нагрузок, 
обеспечивающих минимальную длину низковольтных линий к максимальным нагруз­
кам, повышение величины питающего напряжения.

Экономия электроэнергии в силовых трансформаторах. Рациональное элек­
троснабжение объектов предусматривает работу силовых трансформаторов с КПД рав­
ным 0,995, что достигается, когда коэффициент их загрузки равен 0,7-0,75. Достижение 
такого коэффициента загрузки трансформатора загрузки возможно при правильном оп­
ределении необходимой мощности строительного объекта, учитьгоая режим работы 
электрооборудования.

Экономия электроэнергии при рациональном использовании осветительных 
установок. На устройство и эксплуатацию искусственного освещения затрачиваются 
огромные материальные средства, а также большое количество электроэнергии. В связи 
с этим рациональная организация освещения, правильный выбор источников света по­
зволяет значительно повысить производительность труда и обеспечить экономию элек­
троэнергии.

На строительных площадках и предприятиях стройиндустрии широкое примене­
ние в качестве источников освещения находят лампы накаливания, люминесцентные 
ртутные лампы. Наибольшей светоотдачей обладают ртутные лампы.

Пути экономии электроэнергии в электроприводах машин и механизмов. К 
числу основных мероприятий, позволяющих обеспечить экономию электроэнергии в 
грузоподъёмных механизм, следует отнести: правильный выбор грузоподъёмности 
крана, рациональное размещение грузов на стройплощадке в соответствии с технологи­
ческим процессом, использование инвентарных звеньев на железобетонных шпалах, 
что позволяет устранить заклинивание колёс и уменьшить неровности подкраново­
го пути.

Экономия электроэнергии при проведении электросварочных работ. Стати­
стика показывает, что свьппе 80 % сварочных работ в строительстве осуществляется
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электросваркой. Это даёт большие возможности экономии электроэнергии. Основные 
направления работ по экономии -  это оптимальный выбор способа электросварки, вы­
теснение ручной сварки дуговой, совершенствование технологии сварки, механизация 
и автоматизация электросварочных работ, дальнейшее внедрение автоматической и по­
луавтоматической сварки под флюсом, в заш;итных газах; сокращение холостого хода 
сварочных агрегатов и повьппение их коэффициента мощности. Электросварку в за­
щитных газах применяют при сварке легированных сталей, алюминия; особенно при 
производстве электромонтажник работ при сооружении подстанций распределитель- 
ньк устройств.

Большие объёмы электросварочньк работ на строительствах осуществляются 
подчас в трудньк условиях, что приводит к нерациональному расходу электроэнергии 
из-за нарушения нормальньк режимов сварки. Существенной экономии можно добить­
ся за счёт отказа от соединения сварочньк кабелей или соединения их при помопщ ин- 
вентарньк соединителей, имеющих низкое переходное сопротивление.

Экономия электроэнергии при производстве и использовании сжатого возду­
ха. Для привода инструмента в строительстве широко применяют сжатый воздух. Зна­
чительная экономия электроэнергии в строительстве осуществляется за счёт: устране­
ния утечек в сетях, в сальниковьк уплотнениях; улучщения работы компрессоров за 
счёт обеспечения регулировки; экономия электроэнергии при производстве бетонньк 
работ.
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Природоохранная и энергетическая политика Республики Беларусь, как и многих 
стран мира, направлена на замену ископаемьк видов топлива топливом биологического 
происхождения. Биоэнергетика, основанная на местных возобновляемьк источниках 
энергии, таких, например, как отходы лесозаготовок и деревообработки, торф и т. п., 
позволяют значительно снизить зависимость страны от импортируемых энергоносите­
лей. Кроме того, использование биотоплива способствует уменьшению выбросов дву­
окиси углерода и, таким образом, сдерживать парниковый эффект -  глобальную эколо­
гическую угрозу наших дней. Использование биотоплива, помимо этого, смягчает по­
следствия переудобрения и закисления почв. Важным преимуществом биоэнергетики 
является также доступность биотоплива.

Самым широко распространенным видом биотоплива является биогаз. О сущест­
вовании этого биоресурса бьшо известно давно. В XVII столетии Ян Баптист Ван Бель­
монт обнаружил, что разлагающаяся биомасса вьщеляет воспламеняющиеся газы. 
Алессандро Вольта в 1776 г. пришёл к вьшоду о существовании зависимости между ко­
личеством разлагающейся биомассы и количеством вьщеляемого газа. В 1808 г. сэр 
Хэмфри Дэви обнаружил метан в биогазе. Первая биогазовая установка была построена 
в Бомбее, в Индии в 1859 г. В 1895 г. биогаз применялся в Великобритании для улично­
го освещения. В 1930 г., с развитием микробиологии, бьши обнаружены бактерии, уча­
ствующие в процессе производства биогаза.

Биогаз, как и любое биотопливо, может быть получен различными способами. 
Вьщеляют несколько видов биоэнергетических процессов:

-  Пиролиз.
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