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Наиболее распространенным семантическим методом контроля 

достоверности измерений переменных, характеризующих состояние 
энергетического оборудования, является метод предельных значений. 
Известны попытки оптимизации границ принятия решения о наличии 
недостоверных, т. е. произведенных с грубыми погрешностями изме-
рений, на основе теории статистических решений с целью обоснован-
ного сужения диапазона достоверных результатов измерений по срав-
нению с априорным диапазоном технологического рассеивания значе-
ний контролируемой переменной относительно среднего значения. 

В качестве критерия оптимизации принимается минимум среднего 
риска принятии ошибочного решения, который зависит от априорной 
вероятности грубой погрешности измерения, вероятностей и стоимо-
стей решений типа «ложная тревога» и «ложное спокойствие». Эффек-
тивность такого подхода зависит от правильного задания указанных 
вероятностей и стоимостей. Однако неопределенность и размытость 
понятий грубой погрешности и соответственно недостоверности изме-
рения резко снижают практическую значимость оптимизации по кри-
терию минимального среднего риска. В связи с этим предлагается оп-
ределять оптимальную границу принятия решения по критерию мини-
макса, который не требует знания априорной вероятности грубой по-
грешности: 
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где срС  – средний риск принятия ошибочного решения, q  – вероят-
ность грубой погрешности, лтF  и лсF  – вероятности решений типа 
«ложная тревога» и «ложное спокойствие», лтС  и лсС  – соответст-
вующие стоимости последних решений. 

Критерий минимакса позволяет определить границы принятия ре-
шения, при которых максимальное значение среднего риска будет ми-
нимальным при наиболее «неблагоприятной» вероятности грубой по-
грешности. Под недостоверным измерением при таком подходе пони-
мается его результат, погрешность которого превышает погрешность 
замещения наиболее вероятным значением. 




