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Цифровая рентгенография является ярким примером промышленного воплощения достиже-

ний современной науки. Она широко используется для контроля сварных соединений трубопро-

водов нефти и газа, пара и воды. [3] 

Цель работы: Разработать методику применения многоразовых пластин с запоминающими 

люминофорами. 

В основе одного из методов цифровой рентгенографии лежит технология записи и считыва-

ния изображения с применением фосфорных пластин. Фосфорные пластины отличаются высо-

кой скоростью экспонирования и длительным сроком службы. Выпускаются пластины стандарт-

ного IPC2, высокого IPS и сверхвысокого IPU разрешения [1]. Полимерное покрытие обладает 

повышенной стойкостью к механическому износу и воздействию химических реагентов. Прием-

ник изображения представляет собой гибкую пластину, покрытую люминофором с вынужден-

ной люминесценцией. В результате попадания рентгеновского излучения в люминофор, часть 

электронов переходит в полу-стабильное возбужденное состояние. Возврат электронов происхо-

дит при считывании лазерным лучом, при этом происходит высвечивание видимого света с дли-

ной волны 400 нм [2]. Пластина устанавливается на объект контроля и осуществляется экспози-

ция. В процессе считывания высвобождается не вся накопленная экраном энергия. Чтобы пол-

ностью очистить люминесцентный экран от скрытого изображения, он подвергается в 

процессоре кратковременному интенсивному облучению видимым светом, после чего экран 

можно использовать повторно. Данный метод контроля называют компьютерной радиографией 

и относят к цифровым методам рентгеновского контроля. На рисунке 1 представлена структура 

многоразовой пластины. Методика заключается в следующем: после сделанного снимка паци-

ента на кассету, она помещается в считыватель, где из кассеты автоматически изымается или 

считывается пластина, изображение переводится в цифровой вид и отправляется на персональ-

ный компьютер для обработки, затем в считывателе изображение пластины стирается и кассета 

готова к следующему снимку. 

 
Рис. 1. Запоминающие фосфорные пластины (IPC2, IPS, IPU) [1] 

Методика позволяет получить рентгеновские изображения с разрешением 125 мкм. 
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