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Математическое моделирование осветительных систем позволит уменьшить сроки их разра-

ботки и оптимизации. Так как наиболее эффективными и экологическими источниками излуче-

ния в настоящее время являются светодиодные, была разработана математическая модель рас-

пределения освещенности в плоскости от светодиодной матрицы. Для анализа была выбрана све-

тодиодная RGB-матрица, так как она позволяет еще и оптимизировать спектральный состав 

излучения. Расчет производился как для отдельного светодиода, так и для матрицы 510 из све-

тодиодов LM1-TPP1-01 TTQ в плоскости для расстояний между матрицей и освещаемой поверх-

ностью 0,5, 0,75, 1, 2 и 2,5 м. Результаты расчета представлены на рис.1. 

 

 
Рис. 1. График зависимости освещенности E на плоскости, освещаемой одним светодиодом, от  

координаты x для расстояний между матрицей и плоскостью 0,5, 0,75, 1, 2 и 2,5 м (снизу вверх) 

 

 
Рис. 2. График зависимости освещенности E на плоскости, освещаемой матрицей светодиодов 510, от 

координаты x для расстояний между матрицей и плоскостью 0,5, 0,75, 1, 2 и 2,5 м (снизу вверх) 

Анализ графиков показывает, что как для отдельного светодиода, так и для матрицы при значи-

тельной освещенности велика ее неравномерность и наоборот. Следовательно, непосредственное 

применение плоских RGB-матриц не является перспективным, требуются дополнительные кон-

структивные решения для увеличения уровня освещенности при достаточной ее равномерности.   


