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Зубчатые ремни должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и конструктор-

ской документации, утвержденной в установленном порядке. В связи с этим проводят испытания 

ремней с целью оценки эффективности и целесообразности предлагаемых изменений в конструк-

ции или технологии изготовления, которые могут повлиять на технические характеристики рем-

ней, связанные с безопасностью жизни, здоровья или имущества граждан, или на соблюдение 

условий охраны окружающей среды, либо на эксплуатацию ремней, в том числе на их важней-

шие потребительские свойства. Типовые испытания проводит предприятие-изготовитель или по 

договору с ним и, при необходимости, представителей разработчика ремней, потребителя, при-

родоохранных органов и других заинтересованных сторон. 

Устройство работает следующим образом: cтенд налаживается на расчетную длину ремня. 

Ремень 3 одевается на шкивы 1 и 2. Проверка установки ремня осуществляется маховиком, а 

вращением винтовой передачи создается требуемое усилие нагружения на ремень, фиксируемое 

тензометрическим датчиком. Рукояткой шток фиксатора выводится из отверстия делительного 

диска и поворачивает ведущий шкив 1 на 540 градусов, фиксируя положение в отверстии дели-

тельного диска. Показания смещения расчетной длины ремня фиксируют по изменению межо-

севого расстояния по шкале указателем. 

 
Рис. 1. Стенд контроля длины зубчатого ремня 

Таким образом стенд может быть использован для испытаний на циклическую прочность при-

водных зубчатых ремней. Стенд для испытания зубчатых ремней позволяет расширить количе-

ство факторов, учитываемых в эксперименте, что позволяет получать более достоверные данные 

о физико-механических свойствах элементов зубчатых ремней. По результатам измерения фор-

мируют значения фактической длины зубчатого ремня. 
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Среди существующего на сегодняшний день большого разнообразия методов, используемых 

для вытяжения позвоночника традиционно. Следует выделить следующие подгруппы: антигра-

витационное, суховоздушное дозированное и мануальное вытяжение позвоночника. В качестве 


