
 



  



РЕФЕРАТ 

 

Объектом разработки данного дипломного проекта является комплект 

ювелирных украшений: кольцо, серьги.   

Цель проекта – разработать конструкцию изделий, входящих в 

комплект, технологический процесс изготовления изделий и спроектировать 

оборудование, которое применяется в процессе его изготовления. Данный 

комплект должен соответствовать требованиям моды, быть актуальным, 

технологичным, а оборудование должно обеспечивать необходимую 

производительность и точность обработки.  

В процессе работы выполнены следующие разработки: дизайн-проект 

конструкции комплекта, подробный технологический процесс его 

изготовления, станок для обработки кабошона, организация труда на рабочем 

месте. 

Областью возможного практического применения являются ювелирное 

производство. 

Комплект относится к стилю классицизм, который отличается 

строгостью, четкостью линий, лаконизмом пропорций, изяществом форм. 

Такие изделия мало склонны к влиянию моды и сохраняют свою 

художественную привлекательность, ценность на протяжении длительного 

времени. Фактура представлена отполированной блестящей поверхностью, 

блеск камней и металла дополняют друг друга и создают эффект 

лучезарности. Элементами гарнитура являются кольца и серьги которые 

можно носить и отдельно и в комплекте друг с другом. 

Материал, из которого изготовлен комплект – золото. Оно годится и как 

украшение и на каждый день. Пристрастие к золоту наблюдается у 

интеллигентных и утонченных особ и среди молодежи, оно хорошо 

полируется, имеет высокую отражательную способность. Самая популярная 

585 проба, которая и используется для создания гарнитура. 

В золоте рекомендуется носить «теплые камни», т. к. они приобретают 

излучающую силу. Следовательно, в качестве вставок был использован 

природный камень агат. Свойства его уникальны: высокая твердость 

сочетается с химической стойкостью и высокой прозрачностью.  

В разделе 1 приведена разработка дизайна и конструкции изделия.  

Раздел 2 посвящен технологической части, в которой производится 

основание выбора материалов, выбор типа производства, расчет норм потерь, 

разработка технологических процессов изготовления изделия.  

В разделе 3 производится разработка конструкции и расчет, 

подтверждающий работоспособность выбранной конструкции.  

Раздел 4 посвящен экономическим расчетам, подтверждающий 

эффективность разработанной конструкции.  

В разделе 5 рассмотрены вопросы охраны труда и приведен расчет 

рисков. 

 В дипломном проекте расчетно-аналитический материал объективно 

отражает состояние разрабатываемого изделия, все заимствованные из 



литературных и других источников теоретические и методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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